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OGLOSZENIE O PRZETARGU NR 12 /2024

Mtodziezowa Spotdzielnia Mieszkaniowa w Suwalkach, ul. Reja 80A oglasza
przetarg nieograniczony na nastgpujgce roboty remontowe:

a) ul. Litynskiego 9 w Suwalkach — remont posadzek balkonéw , ocieplenie $cian—
elewacja poludniowa

b) ul. Litynskiego 10 w Suwalkach — remont posadzek i $cian 8 balkonéw klatka I, 11

¢) ul. Litynskiego 14 w Suwalkach - ocieplenie $ciany szczytowej wschodniej

d) ul. Litynskiego 10A w Suwalkach - remont posadzek i $cian 20 balkono6w klatka V,
VI

e) ul. Litynskiego 16B w Suwalkach - remont posadzek i $cian ( ocieplenie) 10
balkonow kL. L,V

f) ul. 11 Listopada 2 w Suwalkach — remont posadzek i $cian 10 balkonéw

g) ul. Szpitalna 85 — ocieplenie $cian elewacja polnocna

h) ul. Jana Pawla II 16 — remont posadzek i Scian 8 balkonow kl. 14 II1, ¥4 IV
i) ul. Witosa 2A — remont posadzek i Scian 4 balkonéw klatka IV

J) Remont posadzek balkonéw — cena jednostkowa pojedynczy balkon

Oferty nalezy skfada¢ w siedzibie Spotdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 04.03.2024 r.
do godz. 9, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 9 .

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia oraz szczegotowe informacje
mozna uzyskac na stronie internetowej www.msmsuwalki.pl w biurze Spétdzielni
oraz pod numerami telefonow 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega si¢ prawo swobodnego wyboru jednego lub kilku oferentow, zmiany
zakresu robot oraz uniewaznienia przetargu na kazdym etapie bez podania przyczyn.
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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Remont posadzek i Scian balkonéw w budynkach mieszkalnych

1) Zamawiajacy:
Mlodziezowa Spétdzielnia Mieszkaniowa w Suwatkach, ul. Reja 80A, 16-400 Suwalki
2) Przedmiot przetargu:
Remont posadzek i scian balkonow, ocieplenie $cian budynkoéw mieszkalnych
wielorodzinnych j.n.: '
a) ul. Litynskiego 9 w Suwatkach — remont posadzek balkonéw, ocieplenie scian — elewacja
potudniowa
b) ul. Litynskiego 10 w Suwatkach — remont posadzek i scian 8 balkonow klatka I, I1
¢) ul. Litynskiego 14 w Suwatkach - ocieplenie $ciany szczytowej wschodnie]

d) ul. Litynskiego 10A w Suwatkach - remont posadzek i scian 20 balkonow klatka V., VI
e) ul. Litynskiego 16B w Suwatkach - remont posadzek i $cian (ocieplenie) 10 balkonow, kl. [ V

f) ul. 11 Listopada 2 w Suwalkach — remont posadzek i scian 10 balkonow klatka [
g) ul. Szpitalna 85 — ocieplenie scian elewacja potnocna

h) ul. Jana Pawta II 16 — remont posadzek i $cian 8 balkondow kl. ' 111, 2 IV
1) ul. Witosa 2A — remont posadzek i Scian 4 balkonow klatka IV

j) Remont posadzek balkondéw — cena jednostkowa pojedynczy balkon
3) Zakres robot - zgodnie z zalgczonymi przedmiarami robot
4) Termin wykonania robot - do 31.11.2024r.

5) Z przetargu wyklucza si¢ oferenta, ktory wykonywal roboty objete SIWZ na rzecz
Spotdzielni i zarzadzanych WM i jakos¢ robot zostata oceniona w protokole odbioru
robot na dostatecznie (lub mniej niz dobrze). Oferenci, ktérzy nie wykonywali prac na
rzecz Spoldzielni zobowigzani sg do przedstawienia referencji wykonanych robot.

6) W cenach jednostkowych pkt. 2 powinna by¢ wkalkulowana catos¢ robot zgodnic z
przyjeta technologig wraz z organizacjg, zabezpieczeniem warunkow socjalnych dla
pracownikow, zabezpieczeniem i uporzadkowanie placu budowy.

7) Pomieszczenia socjalne, gospodarcze, magazynowe zabezpiecza Oferent w postaci
przenosnych obiektow tymczasowych (w tym WC np. TOI — TOI) we wiasnym
zakresie. Zamawiajacy nie udostepnia w tym celu swoich pomieszczen na czas realizacji

robot. Zamawiajacy zapewnia nieodplatnie miejsce organizacji (ustawienia) zaplecza
socjalnego, punkt poboru wody i podlaczenia energii elektryczne;.

8) Oferta powinna zawierac :

a. szczegotowe kosztorysy z cenami jednostkowymi elementdw robodt zgodnie
z pkt. 2 stanowigce cene zamoOwienia (dopuszcza si¢ mozliwos¢ ztozenia ofert na
poszczegolne budynki)

b. harmonogram rob6t — termin realizacji przedmiotu zamowienia.

c¢. oswiadczenie oferenta o zapoznaniu si¢ z dokumentacja, zakresem robot
i dokonaniu wizji lokalnej budynku. ‘

d. uprawnienia do petnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie kierownika budowy + przynaleznos¢ do PIIB.



e. aktualny wypis z rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objetym zamowieniem.

f. Aktualny certyfikat na wykonywanie posadzek w systemie tarasowym ATLAS
g. aktualne zaswiadczenie z ZUS 1 US o uregulowaniu zobowigzan.
h. aktualne zaswiadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytutu prowadzonej dziatalnosci.

i. dowod wplyniecia (wniesienia wadium z podaniem Nr konta, na ktére
zamawiajacy zwroci wadium w przypadku nie wybrania oferty ) w wysokoSci
2000 zt. za budynek lub 5000 zl za calos¢ Nr konta- PKO BP SA Suwalki, nr
61 1020 1332 0000 1402 0027 7194 z dopiskiem ,,Wadium — remont posadzek
i $cian balkondw, ocieplenie $cian 2023”. Wadium w dniu otwarcia przetargu
powinno by¢ juz na koncie Zamawiajacego. W przypadku wygrania przetargu wadium
bedzie zabezpieczeniem nalezytego wykonania robot.

j. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia — min. 36 m-cy.

k. Informacje o zapleczu socjalnym i magazynowym na czas budowy.
I. Wykonawca robo6t budowlanych przejmuje od Spéldzielni obowiazki wytworcy odpadow

9) Oferent traci wadium na rzecz zamawiajacego w przypadku odmowy podpisania
Umowy.

10) Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z oferentami jest Kierownik
administracji — Przemystaw Sienica, Marek Zebrowski tel. 87-567-60-05 lub 87-567-

73-00

11) Oferty pozostang wazne przez okres 30 dni od daty terminu skiadania ofert.

12) W przypadku zwigkszenia ( lub zmniejszenia ) przedmiotu zamowienia roboty
dodatkowe zostana rozliczone wg cen jednostkowych robot zgodnie z ofertg
wykonawcy.

13) Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. Zastosowane materialy powinny posiadac¢
stosowne certyfikaty i1 $wiadectwa.

14) Warunki platnosci - mozliwo$¢ fakturowania i platnosci robot w miare postepu robot
(zaawansowanie robot min. 50% ). Termin platnosei - do 14 dni od dnia zlozenia faktury
z potwierdzonym protokolem odbioru robot przez inspektora nadzoru.

15 Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujacymi
kryteriami - cena 100 % '

16) Termin sktadania ofert do dnia 04.03.2024 r. godz. 9 w sekretariacie MSM w
Suwatkach, ul. Reja 80A.

17) Otwarcie ofert w dniu 04.03.2024 r. godz. 9%

18) Oferent zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru jednego lub kilku oferentow lub
uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.
Suwatki, 21.02.2024 r.
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Przedmiar

LITYNSKIEGO 9
Nr - Podstawa Opis robot

o

10

D

16

19

KNR
0-23
2614/03

KNR
0-23

[ 2614/01 |

KNR
0-23
2614/00

KNR
2.02

0925/01
KNR
0-23

©2612/08

CKNR
0-23
2612/08

KNR

4-01
(533/08

KNR
2-02u2

0541/02

2-02
1218/01

KNR
4-01

L 0535/08

KNR
2-02y2
0341/02

KNR
BC-02
0607/02

KNR
4-01
0535/04
KNR
4-01
0335/06
KNR
202
U308/04
KNR
2-02
0510/04
KNR
4-01
0312/02
NNRNKB

5 0334/03

KNR
4-01
1212/05
KNR
0-23
2611/01
KNR
0-23
2611/02

OCIEPLENIE SCIAN

Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER z betonu plytami styropianowynu przy uzyciu golowyceh zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
- Sciany grubosc 12 em WSP -0,031 GRAFIT

Ocieplenie scian budynkdw z gazobetonu w systemie ATLAS plytami styropianowymi - gr 5 em - balkony- sciany i sufity

Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15¢m z betonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klgjgeych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] z 20lowej
suchej mieszanki

Oslony okien folig polietylenowy

Ochrona naroznikow wypuklych kagtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow plylami styropianowymi w
systemie STOPTER

systemic STOPTER - LISTWA KAPINOSOWA

OBROBKI BLACHARSKIE

Rozbidrka murow ogniowych. okapow. kolnierzy. gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Obrobki blacharskie z blachy powlekane) o szerokosct w rozwinigeiu ponad 23¢m

\‘\«"Spc')’rn'iki proste ze stali teowe)

Rozbiorka murow ogniowych. okapow, kolnierzy, gzvmsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku - PARAPETY
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 23¢m

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przvklejenie plyt do powierzchni osciczy POD PARAPETY

KALK. IND. - Montaz kratek wentylacyjnych

Ruzbiérka.rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajace) si¢ do uzytku

Rynny dachowe z blachy ocynkowane) gruboser 0.35mm poélokragle o srednicy 13ecm
Rury spustowe z blachy ocynkowane] gruboscr 0,55mm okragle o Srednicy 15¢m
Uzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiel o szerokosei | 1/2cegly - poziomo
Pokrycie papy zgrzewalng koryt dachowych

Balustrady balkonowe
Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych

Przygotowanic starego podloza pod docieplenie metody lekkg-mokra poprzez oczyszezenic mechaniczne 1 zmyeie

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokry poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

Jm

m2

m2

m2

m2

m

m

m2

L¥AS

m2

m2

m2

m

m

n

m

m

m2

m?2

m2

m2
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Przedmiar

LITYNSKIEGO 9
Podstawa Opis robot

7S

25

26 NNRNKB Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 12.5x25¢m w pomieszczeniach o powierzchni do

[
e |

KNR
0-23
0933/02

NNRNKB _Pnsadikijednohanme 7z plytek kamioﬁkowych GRES 30x30cm w pomieszezeniach o powiérzchni do 10m2 na zaprawach

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowveh tynkow dekoracynych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane) o
grubosci 2mm na $cianach plaskich 1 powierzchniach poziomych

POSADZKI BALKONOW W TECHNOLOG! ATLAS
Posadzki w technologii ATLAS

6 2805/05 klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm

6.2809/02 10m2

KNR
2-02

1604/03

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscr do 20m

Czas pracy rusziowan

COKOL

m

m2

m2

m

m2

Strona 2/2
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Litynskiego 10

Nr ' Podstawa Opis robot

.E.

L"F]

~d

22

KNR
4-01

0212/01 -

KNR
4-01
0535/08
KNR
4-03

-~ 1004/01

KNR
4-01
0106/03
KNR
4-01
0108/09

KNR
2-02
TH18/09
KNR
2-02
1120/03

KNR
0-23

2611001

KNR
2-02
0925/01
KNR
K-33
0201/02
KNR
0-23
2611/02

KNR
0-23
20612/06

KNR
0-23

2612/07
KNR

0-23
0933701
KNR
0-23
0933/02
KNR
0-23

- 0933/03

KNR
0-23

2011/01

KNR
0-23
2611/02
KNR
0-23

Przedmiar

Jm
1.1 Rozbiérki
Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m

m3
Rozbiorka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsaw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2
Mechaniczne przebijanie otworéw dlugosci do 10em w scianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm

OIWOrow

‘Usunigeie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig z piwnic

m3
Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc do Tkm

m3
Oplata za utylizacjg GRUZU

mJ
1,2 Balkony wg. systemu ATLAS
Posadzki balkonow wg. technologi ATLAS

m2
Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej metodg kombinowang

m2
Cokoliki o wysokoscr 10em z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm ukladane metoda kombinowang z
przecinaniem plytek

m
2 Elewacja wneki balkonow
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez oczyszezenie mechaniczne 1 zmycie

m2
Oslony okien folig polictylenowa

m2
Wyrownanie podioza pod malowanie w technologii ATLAS przy sredniej glgbokosci ubvtkow do Smm

m2
Przygotowamie starego podloza pod docieplenie metody lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

m2
Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkow ptytami styropranowymi w systemie STOPTER

m2
Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu cian budynkow plytami stvropianowymi w systemie STOPTER

m2
Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskie;

m2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowyeh tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane) o
grubosci 2mm na scianach plaskich 1 powierzchniach poziomych

m2
Wykonanie cienkowarstwowe) wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o lakturze nakrapiane) o
grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 15em

m2
2.2 Elementy zewnetrzne
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie

m2
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT

m2
Ocieplente $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych - czola loggi

m2

2612/02
KNR
0-23

2614/10

Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkaow w systemie STOPTER
plytamu styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgeveh wraz z przygotowaniem podloza 1 rgcznvm wykonaniem
wyprawy elewacynej cienkowarstwowej z gotowej suche) mieszanki histwa kapinosowa - 60m
naroznik z siatkyg -180.00 m
m

Strona 1/2

los¢

4.8

1.6

24

39,04

39,04

69,28

187.44

187,44

187 44

12,14

187.44

187.44

120

120

240
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Litynskiego 10

Nr
23

26

27

28

Podslawa
KNR
0-23

2612/06

KNR
0-23
2612/07
KNR
0-23
0933/01
KNR
0-23
0933/02
KNR
0-23
0933/04

KNR
4-01
1212/05
KNR
2-02
1604/02

Przedmiar

Opis robot

i‘rzykle_iunie wars:'wy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER -
$ciana stropodachu, parteru, pod logiami

Przyklejenic warstwy siatki na odciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie STOPTER
- czola logii, plyt stropowych

Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskicj

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o
grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych

‘Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o

grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 30cm

Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 13m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Strona 2/2
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Kosztorys

LITYNSKIEGO 14
Nr | Podstawa Opis
1 'KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekk

©2611/01 -mechaniczne i zmycie
wyd.[ 1999

g-mokrg poprzez oczyszezenie

275 m2
Cena jednostkowa,

‘KNR K-33 Uiupelnicmé ubytkéw w tynkach o puwiériclmi do 5m2 pod sy&témy iz.oiacji cieplnej ATLAS
0101/04
wyd.l 2009

J

275 m2 ;

£ Cena jednostkowa
'3 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi

1 2614/11 systemem STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podloza
wyd ] 19991 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
' 2235m
Cena jednostkowa
4 KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace) si¢ do
0535/08 uzytku

wyd I
1999
11,20=11.2
11,2 m2
Cena jednostkowa
5 ¢ KNR  Obrobki blacharskie z blachy powlekane gr. 0,07 j o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m

i 2-02u2
- 0541/02
-1992-1998

13,41 m2
Cena jednostkowa
6 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi
1 2614/01  (GRAFIT % 0,031 GR. 12 CM przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
wyd.l 1999 podloza i recznym wykonaniem wyprawy silikonowej clewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suche) mieszanki

275 m2
Cena jednostkowa
7 . KNR-W 'Regczna rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
o 4-01
0212/01
wyd. [l
2000

1.13 m3
i Cena jednostkowa
8 KNR 4-01 Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow 1tp. z blachy nie nadajgee] sig do
0535/08  uzylku

wyd. [l
1999
22,35 m2
Cena jednostkowa
9 KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - parapety
L2-02u2
0541/02
11992-1998 .
23,24 m2

Cena jednostkowa

10 'KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlégioﬁ:t‘: do 1km

0108/09
wyd. Il
1999
1,13 m3
Cena jednostkowa
11 Utylizacja gruzu
Cena
Warto$é
12 KNR Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie phyt pod parapety
BC-02
0607/02
wyd.Ip

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i NP

0,00

0,00
0,00

0,00 _

Strona 3/7
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Przedmiar

PRZEDMIAR LITYNSKIEGO 10A

Nr |

ro

()

2

Podstawa

KNR 4-01
0212/01

KNR 4-01
0535/08

KNR 4-03
1004/01

KNR 4-01
0106/05

~ KNR 4-01
| 0108/09

‘indywidualna

Kalkulacja
‘indywidualna

KNR 2.02
1118/09

© KNR 2-02
1120/03

KNR 4-01
1202/08

KNR 0-23
L 2611/02

~ KNR 0-23
- 2612/06

KKNR 0-23
2612/07

KNR 0-23
2614/10

KNR 0-23
0933/01
KNR 0-23
0933/02

KNR 0-23
2611/02

Opis robét

‘ROZBIORK!

Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15em

5*(5,76+5,76)*1,5*0,08
razem

Rozbiorka murdw ogniowych, okapow, Kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
3%(3,76+35,76)*0,25
razem

Mechaniczne przebijanie otwordw diugosci do 10cm w scianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm

Usunigcie z budynku gruzu 1 ziemi bez wzgledu na kategorig

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km

Kd]ku[acja—ut)[,zaqa g;uAu T,

Wykonamesystemowe_]posadzkl wg tlééh'noloéiil ATLAS z aluﬁ:intowyrn{iﬁ}rafoﬁlanrli okapowymi

$%(5,76+5,76)* 1,5
fazem

‘Posadzki 7 plytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowe o wymiarach 30x30¢m ukfadanych na klej metoda

kombinowang

5*%(5,76+5,76)*1,5
razem

Cokoliki o wysokosci 10cm z plyta:k z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20em ukladane metoda kombinowang z
przecinaniem ptytek - jw zgodnie z systemem ATLAS

S¥(5.76+5.76+1.5%2)

razem
ELEWACJA WNEKI BALKONOW
Zeskrobanie 1 zmycie stare) farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 3m2
SUFITY 3%(3,76+5,76)}*1.5
SCIANY  5%(5,76+5,76+1,5%2)*2,5
OSCIEZA  5*((1,5%3+0,9+2,2*2)+ 15%(1,5+2,9+2,2))*0,12
razem

Przygotowanie starego podloia pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emuls)g
ATLAS UNI-GRUNT

.Prz.yklejeﬁ.i.f:. war.s.lw.y siatki na scianach pL:zy 6ciep!chiu scian budynkéw'blylami styropianowymi w systemie

STOPTER

Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie

STOPTER

Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu Scian budynkow w systemie STOPTER
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskie)

Wykonanie cienkowarstwowe) wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiancj
o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych

ELEWACJA - ELEMENTY ZEWNETRZINE
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metody lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
ATLAS UNI-GRUNT

boki loggi  4*14,25%1.2
czolaloggi 0,24*14,25*4
czola plyt stropowych  0,3%(4,56+5,76+5,76+5,76 )*6

wypelnienie balustrad  20%2*2,5*0,92
razem

m3

m2

m2

Otworow

m3

m3

m2
ma

m2
m2

m

m

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m

m2

m2

m2
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llos¢

6,912
6912

14,4
14,4

40

86.4
Bt

86,4
86,4

72.6
72,6

181,5

544

48042

480,42
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Przedmiar

PRZEDMIAR LITYNSKIEGO 10A

Nr

18

20

21

22

23

Podstawa ‘Opis robot o e
KNR 0-23  Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow w systemie STOPTER
2614/10  plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe| z gotowej suchej mieszanki listwa
kapinos
' KNR 0-23 ‘lsrzyk]ejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepjer1iu $cian budynkoéw plytami styropianowymi w sYslem:'e
2612/07 STOPTER
KNR 0-23  Nalozenie na pndfuié ‘béa.kladowcj masy tynkarskiej R
0933/01
KNR 0-23  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane)
0933/02 o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
RUSZTOWANIE
KNR 2-02  Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02

220
razem

EJm

Com2

2

m2

me,

m2

m2

Strona 2/3

lloge.

145,62
192392
21339
111,706

92

220
220
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4
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20

2
(3]

(1%
(V5

7

Nr  Podstawa

KNR 4-01
0212/01
KNR 4-01
0335/08
KNR 4-03
1004/01
KNR 4-01
0106/03
KNR 4-01
0108/09

Kalkulacja
mdywidualna

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-02
1118/09

KNR 2-02
1120/03

| KNR 0-23

2614/03

KNR 0-23
2614/03

KNR 0-23
2614/09

KNR 0-23
2614/10

KNR 4-01
0535/08
KNR BC-02
0607/02

KNR 2-02u2
0341/02

KNR 0-23
2611/02

KNR 0-23
2614/10

IKNR 0-23
2614/10

KNR 0-23
2612/07

KNR 0-23
0933/01

KNR 0-23
(0933/02

KNR 4-01

" LITYNSKIEGO 16B BALKONY

Przedmiar
Opis robot Im
ROZBIORKI
Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
m3
Rozhiorka murow ogniowych. okapow. kolnierzy. gzymsow itp. z blachy nie nadajace; si¢ do uzytku
(2%5%4,56+3%4.86)%0.25
m2
Mechaniczne przebijanie otworow dlugosci do 10cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm
oLworow
Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic
m3
Wywiezienie gruzu spryzimowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do Tkm
m3
Utylizacja gruzu
Wykonanie systemowcej posadzki we technologii ATLAS z aluminiowymi profilami okapowymi
m2
Posadzki z plytek gresowych mrozoodpornych, antyposhzgowe o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej metoda
kombinowana
m2
Cokoliki o wysokosci 10em z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm ukladane metoda kombinowang z
przecinaniem phytek - jw zgodnie z systemem ATLAS
m
ELEWACJA WNEKI BALKONOW
Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z betonu plytami styropianowymi GR. 12 CM WSP 0,031
GRAFIT przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podloza i rgeznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - SCIANY
m2
Ocieplenie Scian budynkow w systemie STOPTER z betonu plytami styropianowymi GR. 5 CM WSP 0,031 GRAFIT
przy uzyciu gotowych zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy
clewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - SUFITY
m2
Ocieplenie vsciezy 0 szerokosci do 30cm z betonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstbwowe z gotowej suche) mieszanki
m2
Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow w systemie STOPTER
phytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem podioza 1 reecznym
wykonaniem wyprawy elewacyjne} cienkowarstwowe) 2 gotowe] suchey mieszanki
oseieza
m
Rozbiorka murdw ogniowych. okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce) si¢ do uzytku - pod parapety
m2
Ocieplente scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt do powierzehni osciezy - pod parapety
m2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 23cm
m2
ELEWACJA - ELEMENTY ZEWNETRZNE
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekky-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
ATLAS UNI-GRUNT
m?2
Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow w systemie STOPTER
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgeznym
wykonaniem wyprawy clewacyjne) cienkowarstwowe} 2 gotowej suche) mieszanki - listwa
kapinos
m
Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow w systemiec STOPTER
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z golowej suchej mieszanki
m
Przyklejente warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systenmie
STOPTER
m2
Nalozenie na podloze podkladowey masy tynkarskig)
m2
Wykonanie cienkowarstwowey wyprawy 2 akrylowyeh tvnkow dekoracynych CERMIT N 200 o fakturee nakrapiang
o grubosct 2Zmm na scianach plaskich 1 powierzchniach poziomych
m2
Malowanie dwukrotne farbg olejna krat 1 balustrad z pretow prostych
m2

1212/05

 RUSZTOWANIE

llose

78

99

147

18.6

90

48
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Przedmiar
LITYNSKIEGO 16B BALKONY -
Nr  Podstawa 'Opis robot S . Jm llosé
24 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosei do 15m
1604/02 m2 249.6
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Strona 1/1

Przedmiar

PRZEDMIAR 11 LISTOPADA 2

Nr Podstawa

I KNR4-01
o 0212/01
2 ' KNR4-01
0535/08
KNR 4-03
1004/01
4 KNR4-01
0106/05
5 - KNR4-01
0108/09
6 . Kalkulacja
‘indywidualna

(V%]

7 Kalkulacja
indywidualna

8§ ' KNR 2-02
1118/09

9 KNR 2-02
1120/03

10 KNR 4-01
1202/08
Il KNR0-23
2611/02

12 KNR 0-23
2612/06

13 KNR 0-23
2612/07

14 KNR 0-23
- 2614/10

15 KNR 0-23
0933/01
16 © KNR 0-23
0933702

17 KNR 0-23
2611/02

18+ KNR 0-23
2614/10

19 KNR 0-23
2612/07

20 KNR0-23
0933/01
21 KNRO0-23
L 0933/02

22 KNR 4-0]
1212/05

33 KNR2-02
1604/02

Opis robot Im
RUZBIORK!
Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m

m3
Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2
Mechaniczne przebijanie otworow dlugosci do 10cm w scianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm

oLworow

Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z piwnic

m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km

m3
Utylizacja gruzu
Wykonanie systemowej posadzki wg technologii ATLAS z aluminiowymi profilami okapowymi

m2
Posadzki z plytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej metoda
kombinowana

m2
Cokoliki 0 wysokosci 10em z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda kombinowang z
przecinaniem plytek - jw zgodnie z systemem ATLAS

m
ELEWACJ4 WNEKI BALKONOW
Zeskrobanie 1 zmyeie stare) farby w ponueszezeniach o powierzchni podlogi do 3m2 -sciany 1 sufity

m2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
ATLAS UNI-GRUNT

m2
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu Scian budynkow plytami styropranowymi w systemie
STOPTER

m2
Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
STOPTER

m2
Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow w systemic STOPTER
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podloza i recznym
Awykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
oscieza

m
Nalozenie na podioze podkladowe) masy tynkarskie)

m2
Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiang)
o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych

m2
ELEWACIA - ELEMENTY ZEWNETRZNE
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metody lekkg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
ATLAS UNI-GRUNT

m2
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow w systemie STOPTER
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgeyceh wraz z przygotowaniem podloza i reeznym
wyKonaniem wyprawy elewacyne) cienkowarstwowe) 2 golowe) suchej mieszanki - listwa
kapinos

m
Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ocicpleniu scian budynkow plytami styropianowynu w systemie
STOPTER

m2
Nalozenie na podioze podktadowe) masy tynkarskie)

m2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
o grubosci 2mm na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych

m2
Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych

m2
RUSZTOWANIE
Rusztowania zewnelrzne rurowe 0 wysokoscr do 13m

m2

llos¢

4,1
17,475
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4.1

68.4

68.4

19,6
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SZPITALNA 85

Nr ' Podsta

AT

wh

6

19

KNR
0-23
L 2611/01

KNR
K-33
0r1o1/04
KNR
o023
. 2611/02

0-23
L 2614/11

KNR
401
0535/08

KNR
2-02u2
0541/02

KNR

4-01
0535/04

KNR

4-01
}335/06

KNR

0-23
2614/01

KNR
K-33

- 0108/05

" KNR-W

401

L 0212/01
KNR
4-01
0535/08
KNR
2-02u2

- 0341/02
KNR
4.01
0108/09

RKNR
BC-02
0607/02
KNR
0-23
2614/07

KNR
2-02
0925/01
KNR
0-23
2612/08

KNR
0-23
2611/01
KNR
0-23
©2614/01

KNR
2-02
1604/03

ROSZTORYS

wa Opis robot

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metody lekkg-mokrg poprzez oczyszezenie mechaniczne 1 zmycie
Uzupelnienie ubytkow w tynkach o powierzchni do Sm2 pod systemy izolacji cieplne) ATLAS

Przygotowanic starcgo podioza pod docieplenie metodg lekky-mokra pupfzczjcdndkmmc grunlmvénic emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

‘Zamocowanie I'is[wy cokolowej przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu

gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowe] suche) mieszanki

Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

4.8

razem

Obrobki blacharskie z blachy powlekane gr. 0.07 j o szerokosci w rozwinigeiu ponad 23¢m

‘Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku

Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi GRAFIT 2 0,031 GR. 12 CM przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy silikonowej elewacyjne)
cienkowarstwowe| z gotowe] suchej mieszanki

Montaz profili dylatacyjnych prostych w systemach izolagji cieplnej

Reczna rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15em

Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Obrébki blacharskie 7 blachy powlekane) o szerokosci w rozwmigeiu ponad 25¢m- parapety
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km

Utylizacja gruzu

Ocieplenie scian budynl;d\\: plytami sty.mpianm\-‘ynn - przyklejenie plyt pod parapety

Ocieplenic osciezy o szerokosci do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowantem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjne) cienkowarstwowej 2 gotowe)

‘suchej mieszanki

ésmuy okien folig polictylenowa

Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w
systemie STOPTER

COKOL

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metody lekka-mokrg poprzez oczyszezenie mechaniczne 1 zmycie

Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi GR 10 CM przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cicnkowarstwowe] z gotowe)
suchej mieszanki

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m

Jm

m2

m2

m

m2

m2

m

m2

mb

m3

m2

ml

m3

m2

m2

m2

m2

m2
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JANA PAWLAIL 16 - BALKONY

Nr i

|
3
3
4

6

-

=

9

16

KNR 4-01
0212/01
KNR 4-01
0535/08

KNR 4-03
1004/01

- KNR 4-01
0106/05

KNR 4-01
0108/09

Kalkulacja
dindywidualna

Kar}kulacjur
indywidualna

KNR 2-02
1118/09

| KNR 2-02
1120/03

KNR 4-01
1202/08

KNR 0-23
2611102

KNR 0-23
1933/01

KNR 0-23
0933/02

- KNR 0-23
2611/02

KNR 0-23
2614/10

KNR 0-23
2612/07

KNR 0-23
0933/01

KNR 0-23
0933/02

KNR 4-01
1212/05

KNR 2-02

Podstawa

Przedmiar
Opis robot Im
ROZBIORK!
Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 1 3em
m3
Rozbiorka murow ogniowych, okapow. kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
m2
Mechaniczne przebijanie otwordw dlugosei do 10cm w Scianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm
otworow
Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig z piwnic
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
m3
Utylizacja gruzu
Wykonanie systemowej posadzki wg technologit ATLAS z aluminiowymi profilami okapowymi
m2
Posadzki z plytek gresowveh mrozoodpornych, antyposhzgowe o wymiarach 30x30cm ukladanych na Klep metoda
kombinowany
m2
Cokoliki o wysokosci 10em z piytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm ukladane metodg kombinowang z
przecinaniem plytek - jw zgodnie z systemem ATLAS
m
ELEWACJA WNEKI BALKONOW
Zeskrobanie 1 zmycie starej tarby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 5m2 -Sciany 1 sufity
m2
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
ATLAS UNI-GRUNT
m2
"Nalozenie na podloze podkladowe) masy tynkarskie)
m2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane)
o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2
ELEWACJA - ELEMENTY ZEWNETRZNE
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanic emulsja
ATLAS UNI-GRUNT
m2
Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkdw w systemie STOPTER
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe; 2 gotowe] suchej mieszanki - listwa
Kapinos
m
Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
STOPTER
m2
Nalozenie na podloze podkladowej musy tynkarskie)
m2
Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane)
o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2
Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych
m2
RUSZTOWANIE
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosei do 13m
m2

1604/02
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4,93
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14.624

44,16
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Przedmiar

Wilosa 2A - remont posadzek balkonow

Nr | Podstawa Opis robot
‘Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15e¢m

2

16

19

20‘

KNR
4-01
0212/01
KNR
4-01

- 0535/08

Rozbiorka murow ogniowych, okapéw, Kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgeej si¢ do uzytku

KNR
4-03
1004/01
KNR
4-01
0106/03

KNR
4-01
0108709

KNR
202
[118/09
KNR
2.02
1120/03

KNR
4-01
1202/08
KNR
0-23

0 2611/02

KNR
0-23
2612/06
KNR
0-23
0933/01
KNR
0-23
0933/02

KNR
4-01
1212/05
KNR
4-01
1202/08
KNR

0-23

2611/02

KNR
0-23

| 2612/06

KNR
0-23
0933/01
KNR
0-23
0933/02

Mechaniczne przebijanie otworow dlugosci do 10cm w §cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm

Usunigeie z budynku gruzu 1 ziemi bez wegledu na kategorie z piwnic
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km

Kalkulagja mdywidualna - utylixacja gruzu

Kalkul. indywid. - posadzki wg systemu ATLAS

© Posadzki z piyk:k 0 wymi;lra.ch 30x30cm 1.|kiadunyc.;l.1 na klej me[odz} kunbmowanq

Cokoliki 0 wysokoser T0em z plytek # kamieni sztucznych o wynuarach 20x20cm ukladane metoda kombinowang z
przecinaniem plytek

Elewacja wneki balkonow

‘Zeskrobanie 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do Sm2

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT

Przyklejenic warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER
Nalozenie na podloze podkladowe) masy tynkarskieg

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane| o
grubosci 2mm na scianach plaskich 1 powierzchniach poziomych

Elementy zewneirzne
Malowanie dwukrotne farba olejna krat 1 balustrad z pretow prostych

Zeskrobanie 1 zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogt do 5m2
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekkg-mokryg poprzes jednokrote gruntowanie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER

Nalozenie na podioze podkladowe) masy tynkarskie)

‘Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane) o

grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych

Jm

m3

m2

oLworow

m3

m3
m3

m2

m2

m

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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288
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101.25
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