SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Remont posadzek i §cian balkonéw w budynkach mieszkalnych

1) Zamawiajgcy:
Mlodziezowa Spotdzielnia Mieszkaniowa w Suwatkach, ul. Reja 80A,
16-400 Suwatki
2) Przedmiot przetargu:
Remont posadzek i §cian balkonéw bud. mieszkalnych wielorodzinnych j.n.:
a) ul. 11 Listopada 2 w Suwalkach — klatka I, 2 IT -15 balkondéw
b) ul. 11 Listopada 3 w Suwalkach — klatka I- 10 balkonéw

¢) ul. 11 Listopada 4 w Suwalkach - klatka I, %2 II -15 balkonow
d) ul. Litynskiego 5 w Suwalkach - klatka I, II, %2 11l - 10 balkonow
e) ul. Litynskiego 10 w Suwalkach - 20 balkonow

3) Zakres rob6t: - zgodnie z zalaczonymi przedmiarami robot
4) Termin wykonania roboét: -do 31.10.2022r.

5) Z przetargu wyklucza sig¢ oferenta, ktory wykonywal w latach 2019 — 2021 roboty
objete SIWZ na rzecz Spoldzielni i zarzadzanych WM 1 jakos¢ robét zostala oceniona w
protokole odbioru robot na dostatecznie (lub mniej niz dobrze).

6) W cenach jednostkowych pkt. 2 powinna by¢ wkalkulowana calos¢ robot zgodnie z
przyjeta technologigq wraz z organizacjg, zabezpieczeniem warunkow socjalnych dla
pracownikow, zabezpieczeniem i uporzadkowanie placu budowy.

7) Pomieszczenia socjalne, gospodarcze, magazynowe zabezpiecza Oferent w postaci
przenosnych obiektow tymczasowych (w tym WC np. TOI — TOI) we wlasnym
zakresie. Zamawiajacy nie udostgpnia w tym celu swoich pomieszczen na czas realizacji
robdt. Zamawiajacy zapewnia nieodplatnie miejsce organizacji (ustawienia) zaplecza
socjalnego, punkt poboru wody i podiaczenia energii elektrycznej.

8) Oferta (z dopiskiem ,,remont balkon6w”) powinna zawierac :
a. szczegdlowe kosztorysy z cenami jednostkowymi elementow robot zgodnie
z pkt. 2 stanowiace cen¢ zamowienia.

b. harmonogram robdt — termin realizacji przedmiotu zamowienia.

¢. o$wiadczenie oferenta o zapoznaniu si¢ z dokumentacja, zakresem robot
i dokonaniu wizji lokalnej budynku.

d. uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie kierownika budowy + przynaleznos¢ do PIIB.

e. aktualny wypis z rejestru lub za§wiadczenie o wpisie do ewidencji
potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objetym

zamoOwieniem.
f. Aktualny certyfikat na wykonywanie posadzek w systemie tarasowym ATLAS

g. aktualne zasdwiadczenie z ZUS 1 US o uregulowaniu zobowigzan.



h. aktualne zaswiadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci.

i. dowdd wplynigcia (wniesienia wadium z podaniem Nr konta, na ktore
zamawiajacy zwroci wadium w przypadku nie wybrania oferty ) w wysokosci
2000 zl. za budynek lub 5000 zt za cato$¢ Nr konta- PKO BP SA Suwalki, nr
61 1020 1332 0000 1402 0027 7194 z dopiskiem ,,Wadium — remont posadzek
i$cian balkonow 20227, Wadium w dniu otwarcia przetargu powinno by¢ juz
na koncie Zamawiajacego. W przypadku wygrania przetargu wadium bedzie
zabezpieczeniem nalezytego wykonania robot.

j. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia — min. 36 m-cy.
k. Informacj¢ o zapleczu socjalnym i magazynowym na czas budowy.

l. Wykonawca roboét budowlanych przejmuje od Spotdzielni obowigzki wytworcy
odpadow

9) Oferent traci wadium na rzecz zamawiajgcego w przypadku odmowy podpisania
Umowy.

10) Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z oferentami jest kierownik
administracji — Przemystaw Sienica, Marek Zebrowski tel. 87-567-60-05 lub

87-567-73-00
11) Oferty pozostang wazne przez okres 30 dni od daty terminu skladania ofert.

12) W przypadku zwigkszenia ( lub zmniejszenia ) przedmiotu zamowienia roboty
dodatkowe zostang rozliczone wg cen jednostkowych robdt zgodnie z oferta
wykonawcy.

13) Przedmiot zamoéwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych. Zastosowane materialy powinny posiadac
stosowne certyfikaty 1 $wiadectwa.

14) Warunki ptatnosci - mozliwo§¢ fakturowania i ptatnosci robot w miar¢ postepu robot
(zaawansowanie robot min. 50% ). Termin platnosci - do 14 dni od dnia zlozenia faktury
z potwierdzonym protokolem odbioru robot przez inspektora nadzoru.

15 Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastgpujacymi
kryteriami - cena 100 %

16) Termin skladania ofert do dnia 12.05.2022 r. godz. 9% w sekretariacie MSM w
Suwatkach, ul. Reja 80A.

17) Otwarcie ofert w dniu 12.05.2022 r. godz. 9%

18) Oferent zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru jednego lub kilku oferentéw lub
uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.
Suwatki, 27.04.2022 r.

ZAYLACZNIKI: GLOWNAKSIEGOWA
Mhdmm‘:\"issﬂé iefni cas niowsj
Przedmiary robdt — 5 kpl. mgr Kata?%h

PELNOMODCNIK

mgr inz, Magasl-a Wasilewska
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Przedmiar
PRZEDMIAR 11 LISTOPADA 2
Nr  Podstawa  Opis robot Jm Tlos¢
ROZBIORKI
I KNR4-0| Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15em
0212/01 2#5%4,56%1,5%0,06+5%4,86%1,5%0,06
m3 0,291
2 KNR4-01 Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/08  (2%5%4,56+5%4,86)*0,25
m2 17,475
3 KNR4-03 Mechaniczne przebijanie otworow diugosci do 10cm w §cianach lub stropach betenowych dla rur o srednicy do 25mm
1004/01 otworow 30
4 KNR4-01  Usunigeie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic
0106/03 m3 6,291
5 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km i
. 0108/09 I i 6,291
6 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
6,291
7 Kalkulacja Wykonanie systemowej posadzki wg technologii ATLAS z aluminiowymi profilami okapowymi
‘indywidualna 10*4,56*1,5+5%4,86%1,5
m2 104,83
8  KNR2-02 Posadzki z plytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej metodg
¢ 1118/09  kombinowanyg
m2 104,8
9  KNR2-02 Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20em ukladane metoda kombinowang z
1120/03  przecinaniem plytek - jw zgodnie z systemem ATLAS
10%(4,56+1,5%2 1+ 5%(4,86+1,5%2)
m 148.5
ELEWACJA WNEKI BALKONOW
10 KNR4-01  Zeskrobanie 1 zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzehni podlogi do 3m2
1202/08 sufity - 10%4,56%1,5+5%4,86%1,5 sciany -
10%(4,56+1,5%4)%2 5+5%(4,86+1,5%2)%2,5 =358.0 - okna - 15%0,9%2,1+ 10%],2*%1,5
+10*0,9%1,5+5%1,5%1,5=71;] oscieza- 10%(2,1+1,8+1.,5) +
+10*(1,5%2+1,2)+5%(2,1#2+0,9+1,5%3)*0,12=17,28
m2 409,01
11 KNR0-23  Przygolowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 ATLAS UNI-GRUNT
m2 409,01
12 KNR0-23  Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
2612/06  STOPTER
i m2 391,73
13 KNRO0-23  Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
2612/07 STOPTER
m2 17,28
14  KNRO0-23  Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow w systemie STOPTER
2614/10  plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klgjacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe) z gotowej suchej mieszanki
odcieza- 10%(2,1+1,8+1,5) + +10%(1,5%2+1,2+5%(2,1¥2+0,9+1,5%3)
m 144

15 . KNR0-23 Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
0933/01 m2 409,01

16 KNR0-23  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkdw dekoracyjnyeh CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
0933/02 o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 409,01
ELEWACJA - ELEMENTY ZEWNETRZNE

17~ KNR0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja

2611/02  ATLAS UNI-GRUNT - boki loggi - 3%14,25%1,5=064,125 - czola
loggi - 0,24*14.25%5=17,10 - czota plyt stropowych
-0,3%4,56%10+0,3%4.86%5 = 20,97 - wypelnienie balustrad -15%(2%2,5%0,92+2%2,36*0,4)=97,32
m2 199,513
I8 © KNR0-23  Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw w systemie STOPTER
2614/10  plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klegjacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - listwa
kapmos -10%4.36+5%4.86 = 69,90 - pionowe -14,25%5=71.25
m 141,13

19 KNRO0-23  Przyklejenie warstwy siatki na o§ciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie
2012/07  STOPTER
m2 199,515
20 | KNR 0-23  Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
0933/01 m2 199.51
21 KNR(-23  Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane]
0933/02 o grubosci 2mm na scianach plaskich 1 powierzchniach poziemych

&l

A1

m2 199,515

I
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Przedmiar
PRZEDMIAR 11 LISTOPADA 2

Nr  Podstawa  Opis robot Im
22 KNR4-01  Malowanie dwukrote farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych

1212/05 m2

RUSZTOWANIE

23 - KNR2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m

1604/02 m2

Strona 2/3

llos¢

69

34
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PRZEDMIAR 11 LISTOPADA 2

Nr Opis ) B . ~ Wartesc

7 Razem 0,7[10
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Przedmiar

PRZEDMIAR 11 LISTOPADA 3

Nr

w

11

Podstawa  Opis robot
ROZBIORKI
KNR 4-01  Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15em
0212/01 5%(4,56+5,46)*1,5%0,06
5%(4,56+5,46)*1,5%0,06
: razem -
KNR 4-01  Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |
0535/08
5%(4,56+5,46)%0,25
i razem
" KNR 4-03  Mechaniczne przebijanic otwordw dlugosei do 10em w scianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm
1004/01
KNR 4-01  Usunigeie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorig
0106/035
© KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do Tkm
0108/09
Kalkulacja Utylizacja gruzu

dindywidualna

Kalllculucja
indywidualna

KNR 2-02
L118/09

KNR 2-02
1120/03

KNR 4-01
1202/08

KNR 0-23
2611/02

KNR 0-23
2612/06

KNR 0-23
2612/07

KNR 023
2614/10

KNR 0-23
0933/01

. KNR0-23

0933/02

KNR 0-23
2611/02

Wykonanie syslemuwej‘posadzki wg technologii ATLAS z aluminiowymi profilami okapowymi

5%(4,56+5,46)*1.5
razem

Posadzki z plytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm ukladanyeh na kle] metoda
kombinowana

5%(4,56+5,46)*1,5
razem

Cakoliki 0 wysokosci 10em z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm ukladane metody kombinowang z
przecinaniem plytek - jw zgodnie z systemem ATLAS
5*%(5,4+5,46+5,70+1,5*2)

5%(4,56+5,46+1,5%2)
razem
ELEWACIA WNEKI BALKONOW

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podlogi do 5m2

SUFITY  5%(4,56+5,46)%1,5

SCIANY  5%(4,56+5,46+1,5%2)%2,5

OKNA - 5%(1,5+1,5+1,2)*1,5+0,9%2,2%10

OSCIEZA  5%(1,5%3+0,9+2,2%2+1,5+2,4+2 2+1,5%2+1,2)%0,12

razem

ATLAS UNI-GRUNT

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
STOPTER

Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
STOPTER

‘Ochrona ﬁaroinil‘:‘é\vrxrm"ypﬁlr(iyc]1 Iﬁqlnﬁ’nikiem lﬁélalowym préy ocV:ieplrenriu $cian Eudynkc’uw W éysiémic STOPTER

plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reeznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
oscieza-

Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekol'ucyjalyéh CERMIT N 200 o fakturze nakrapiangj

o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzehniach poziomych

ELEWACIA - ELEMENTY ZEWNETRZNE

Strona 1/3

Przygotowanie smrcgo podloza pod dociechnié metods lekka-mokry poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja

ATLAS UNI-GRUNT - boki loggi - 2%14,25%],5=4275 - czola
loggi - 0,24%14,25%3=10,26 - czola plyt stropowych -0,3%(4,56+5,46)*6 =
18,036 - wypelnienie balustrad -5%(2%2,5%0,92+2%2,36%0,4)=48,606

Im llosé
m3 4,509
m3 4,509
m2 12,525
m2 12,525
olworow 30
m3 4,509
m3 4,509
4,509
m2 75,15
m2 75,15
m2 75,15
m2 75,15
m 63,1
m 65.1
m2 75,15
m2 162,75
m2 -11,7
m2 12,06
m2 238,26
m2 238.26
m2 238,26
m2 12,06
m 100.5
m2 238,20
m2 238.26
m2 111,706
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Przedmiar
PRZEDMIAR 11 LISTOPADA 3
Nr  Podstawa  Opis robot _ Jm o Tlesé
1§  KNRO0-23  Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu Scian budynkdw w systemie STOPTER
2614/10  plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - listwa
kapinos -6%(4,56+5,46)= 60,12 - picnowe -14,25%6=85,5
m 145,62
19 KNR0-23  Przyklejenie warstwy siatki na o§ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
©2612/07 STOPTER
m2 111,706
20 KNR 0-23  Nalozenie na podloze podkladowe} masy tynkarskie)
0933/01 - oom2 111,706
21 KNRO0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnyeh CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej -
0933/02 o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 111,706
22 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pr¢tdw prostych
1212/05 m2 48,66
RUSZTOWANIE
23 KNR 2-02  Rusztowania zewnglrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
(1,5+0,24+4,56+0,24+3,0+2,7+0,24+1,5)*16 m2 223,68
razem m2 223,68

Strona 2/3
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Tabela elementdw
PRZEDMIAR 11 LISTOPADA 3 B - S

o Wartose.
Razem 0,00
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Przedmiar
PRZEDMIAR |1 LISTOPADA 4
Podstawa Opu: robot Jm  Tlos¢
ROZBIORKI
- KNR 4-01  Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15em
- 0212/01 5%(5,40+5,46+5,76)*1,5%0,06
5%(5,40+5,46+5,76)*1,5%0,06 m3 7.479
! razem  m3 7,479
KNR 4-01  Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
- 0535/08
5%(5,40+5,46+5,70)*0,25 m2 20,775
- razem  m2 20,775
KNR 4-03  Mechaniczne przebijanie otworow dlugoscei do 10em w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm
1004/01 otworow 30
- KNR4-01  Usunigeie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/05 m3 7479
- KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
0108/09 m3 7.479
Kalkulacja Utylizacja gruzu
‘indywidualna
7,479
Kalkulagga  Wykonanie systemowej posadzki wg technologii ATLAS z aluminiowymi profilami okapowymi
indywidualna
5%(5,40+5,46+5,76)%1,5 m2 124,65
7 - razem  m2 124,65
© KNR2-02 Posadzki z plytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej metodq
1118/09  kombinowang
- KNR2-02 Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20c¢m ukladane metedq kombinowang z
i 1120/03  przecinaniem plytek - jw zgodnie z systemem ATLAS
S5*(5,445,46+5,70+1,5%2)
5%(5,4+5,46+5,70+1,5%2) m 97,8
razem: m 97,8
ELEWACJA WNEKI BALKONOW
KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi do Sm2
1202/08
SUFITY  5%(5,40+5,46+5,70)*1,5 m2 124,2
SCIANY  5%(5,4+5,46+5,70+1,5%2)%2,5 m2 244,35
OKNA  -5%(0,90+1,21+1,2+1,2+0,9+1,2)*1,5+0,9%2,2*15 m2 -19,875
OSCIEZA  5%((0,90+1,21+1,2+1,240,9+1,2)*0,12+1,5*0,12*2%10)+(0,9*0,12+2,1 ¥4*0,12)*3 m2 27.546
razem m2 376,371
KNR 0-23  Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekky-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
2611/02  ATLAS UNI-GRUNT
m2 376,371
KNR 0-23  Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
2612/06  STOPTER
m2 376.371
- KNR0-23  Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w sysiemie
2612/07  STOPTER
m2 27,546
- KNR0-23  Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow w systemic STOPTER
2614/10  plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] z gotowej suche] mieszanki
ofcieza- 10%(2,1+1,8+1,5) +10%(1,5%2+1,2)+5%(2,1%2+0,0+1,5*3)
m 225
KNR 0-23  Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskigj
0933/01 m2 376,371
KNR 0-23  Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane)
0933/02 o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 376,371
ELEWACIA - ELEMENTY ZEWNETRZNE
© KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
2611/02  ATLAS UNI-GRUNT - boki loggi - 4*14,25%1,5=85,50 - czola
loggi - 0,24*14,25%5=17,10 - czola plyt stropowych
-0,3%(5,40+5,46+5,70%)5 = 24,93 - wypelnienie balustrad -15%(2*%2,5%0,92+2%2,36%0,4)=97,32
m2 22485
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Przedmiar

PRZEDMIAR || LISTOPADA 4

Nr:

18

19

22 |

] rﬁ

Strona 2/3

| llose

m

m2

m2

22485

76,452

Podstawa O‘]\)is"i"ébét
KNR 0-23  Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw w systemie STOPTER
2614/10  plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki : - listwa
kapinos -5%(5,4+5,46+5,76)= 83,10 - pionowe -14,25*5=71,25
KNR 0-23  Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkoéw plytami styropianowymi w systemnie
2612/07  STOPTER
KNR 0-23  Nalozenie na podloze podkladowe] masy tynkarskiej
0933701
KNR 0-23  Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiang)
0933/02 o grubo$ci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
RUSZTOWANIE
KNR 2-02  Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m

. l604/02

361,92
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Przedmiar
Litynskiega 5
Nr . Podstawa  Opis robot Jm llose
1 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/01  zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki GR 10
2 KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/01  zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowe) suchej mieszanki GR 5 - balkony
m2 210,41
3 KNRO-23  Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15c¢m z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu
2614/04  gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 52,43
4 KNR 2-02  Oslony okien folig polietylenowa
- 0925/01 m2 102,85
5  KNRO-23  Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowym
2612/08  wsystemie STOPTER
i m 389,18
6 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03 m2 415
7 KNRO-23  Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER z betonu plylami styropianowymi przy uzyciu golowych zapraw
2614/03  klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej clenkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki- SUFITY
m2 79,38
8 KNR4-01  Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 m2 3144
9 KNR2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerckoéei w rozwinigeiu ponad 25¢cm
©0541/02 m2 41
10+ KNR2-02  Wsporniki proste ze stali teowej
1218/01 szt 60
11 Kalkulacja Montaz kratek wentylacyjnych stropodachu
‘indywidualna
i szt 24
12 KNR 4-01  Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05 m 29,5
13 KNR2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o srednicy 15¢m
. 0510/04 m 29,5
14 ¢ KNR4-01 Uzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiel o szerokesci 1 1/2cegly - poziomo
0312/02 m 37,6
15 NNRNKB 5 Pokrycie papa zgrzewalna koryt dachowych
0534/03 m2 212
16 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pr¢tdw prostych
1212/05 m2 43,56
17  KNRO0-23  Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszezenie mechaniczne i zmycie
2611401 m2 51.48
18 KNRO0-23  Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekky-mokra poprzez jednokrotne gruntewanie emulsja
2611/02  ATLAS UNI-GRUNT
m2 51,48
19  KNR0-23 Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskie)
0933/01 m2 51,48
20 KNRO0-23  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiangj
0933/02 o grubosci 2mm na scianach plaskich | powierzchniach poziomych
. m2 51,48
21 - KNR4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
0212/01 m3 4.44
22 KNR4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku
0535/08 m2 18,3
23 KNR4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw dlugesei do 10cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm
1004/01 OtWOrOw 9
24 KNR4-01  Usunigeie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/05 m3 4,52
25 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do lkm
¢ 0108/09 m3 4,52
26 KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny Tkm ponad 1km
0108/10 m3 4,52
27 = Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
4,52
POSADZKI W SYSTEMIE ATLAS
28 Kalkulacja Wykonanie posadzki w systemie ATLAS
indywidualna
m2 73,87



Rodos 7.0.16 [10825]
Przedmiar
Litynskiego 5
Nr  Podstawa  Opis robot
29 - NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30c¢m w pomieszczeniach o powierzehni do 10m2 na
2805/05  zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smim

30 NNRNKB ¢ Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamionkowych GRES 12,5x25¢m w pomieszezeniach o
2809/02  powierzchni do 10m2

31 | KNR0-23  Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem ‘mela}owym przy 05iep|eni|i|l scian budynkow plytami styropiano&ymi
2612/08  w systemie STOPTER

dm

m2

Strona 2/2

| lose
73,872
104,67

k.. D05
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) Przedmiar
PRZEDMIAR LITYNSKIEGO 10
J Podstawa  Opis robot - Jm Hos¢
ROZBIORKI
I KNR4-01  Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15em
0212/01
5*(4,56+5,76+5,76+5,76)*1,3*0,06 m3 8,518
razem = m3 8,518
2+ KNR4-01  Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku :
+ 0335/08
5%(4,56+5,76+5,76+5,76)*0,25 m2 27,3
_ ) ) ~ razem  m2 27,3
3 | KNR4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 10cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm
1004/01 otworow 40
4 KNR4-01  Usunigcie z budynku gruzu i zicmi bez wzgledu na kategorig
0106/05 m3 8,518
5 KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km
. 0108/09 m3 8,518
6 Kalkulacja Utylizacja gruzu
‘indywidualna
- _ 7 8,518
7 Kalkulacja Wykonanie systemowej posadzki wg technologii ATLAS z aluminiowymi profilami olkapowymi
indywidualna
5%(4,56+5,76+5,76+5,76)*1,3 m2 141,96
7 razem: m2 141,96
8 | KNR2-02  Posadzki z plytek gresowych mrozoodpomych, antypoélizgowe o wymiarach 30x30c¢m ukladanyeh na klej metodg
1118/09  kombinowana
5%(4,56+5,76+53,76+5,76)*1,3 m2 141,96
: 7 razem m2 141,96
9 . KNR2-02  Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20c¢m ukladane metoda kombinowanag z
1120/03  przecinaniem plytek - jw zgodnie z systemem ATLAS
5%(5,4+5,40+5,70+1,5%2)
5%(4,56+3,76+5,76+5,76+1,2%2) m 1212
razem m 121,2
ELEWACJA WNEKI BALKONOW
10 KNR4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do Sm2
1202/08
SUFITY  5%(4,56+5,76+5,76+5,76)*1,2 m2 131,04
SCIANY  5%(4,56+5,76+3,76+5,76+1,2%2)%2,5 m2 303
OKNA - 5%(2,142,142,1+1,5)%1,5+0,9%2,2%20 m2 -18,9
OSCIEZA  5%((1,5%3+0,9+2,2%2)+ 15%(1,5+2,9+2,2))%0,12 m2 65,28
| - B ) _ razem: m2 480,42
Il - KNRO0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
© 2611/02  ATLAS UNI-GRUNT
m2 480.42
12 KNRO0-23  Przyklejenie warstwy siatki na écianach przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
2612/06 STOPTER
m2 480,42
13 KNRO-23  Przyklejenie warstwy siatki na odciezach przy ociepleniu scian budynkdw plytami styropianowymi w systemie
2612/07  STOPTER
m2 65,28

14 KNRO0-23  Ochrona naroznikdw u.fyptiﬂydh katownikiem me.ia.lo\-x.rym przy ociepleniu Scian buc-l};nk(iW w systemie STOPTER
¢ 2614/10  plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klgjacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowe] suchej mieszanki

15 KNRO0-23  Nalozenie na podldie podkié&éwej masy tyﬁkl;'lf:skiej )
0933/01

16 KNRO0-23  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkaow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
0933/02 o grubosci 2Zmm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych

ELEWACIA - ELEMENTY ZEWNETRZNE

17 KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pod docieﬁlcﬁ ie metodg lekkg-mokrg p()]-)“rzezjednokrotnc gruntowanie emulsja
2611/02  ATLAS UNI-GRUNT

boki loggi 4%14,25%],2

czola loggi 0,24*14,25%4

czota plyt stropowych  0,3%(4,56+35,76+5,76+5,76 )*6
wypelnienie balustrad  20%2%2,5%0,92

Tazem

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

544

480,42

480,42

68,4
13,68
39,312
92

213,392
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. Przedmiar
PRZEDMIAR LITYNSKIEGO 10
Nr Podstawa Opis robot Jm Tose
18 KNRO-23  Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkdéw w systemie STOPTER
~ 2614/10  plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczinym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - listwa
kapinos -6%(4,56+5,76+5,76+5,76)= 131,04 - plonowe -14,25%14=199,50
m 145,62
19 KNR0-23  Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
2612/07  STOPTER
o ) o _ m2 192,392
20 . KNR0-23  Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
©0933/01 m2 213,392
21 KNR0-23  Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
0933/02 o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych
i m2 111,706
22 © KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych
1212/05 .om2 92
RUSZTOWANIE
23 © KNR 2-02  Rusztowania zewnglrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
(1,2+4,56+1,2+1,2+5,76+5,76+1,2+1,2+5,76+1,2)¥16 m2 464,04
razem  m2 404,04
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. Tabela elementow

PRZEDMIAR LITYNSKIEGO 10
VNr:Op‘is S Warmsc

E Razem 0,00




