URZAD |
W

i GOSPODARKI

OPIS TECHNICZNY 16-400 Suwatki. ul.

Mickiewicza 1

do projektu budowlanego nadbudowy daszkéw na istniejacych wiatrolapach
przy wejsciach do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych

ul. Putry 4 i Putry 4A
w Suwalkach (dzialka o nr geodezyjnym 21811/8, 21811/3)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem

- decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 05.06.2017 wydana przez Prezydenta
Miasta Suwalk (znak AGP.6730.21.2017.EBA)

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

- zbidr aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw w zakresie prawa budowlanego

- wizja lokalna

- archiwalne projekty techniczne obiektéw

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania nadbudowy daszkéw na
istniejacych wiatrofapach i zadaszeniach przy wejsciach do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ulicy Putry nr 4 i 4A w Suwalkach (dziatka o nr geodezyjnym 21811/8 i
21811/3), tworzace razem z pozostalymi budynkami przy ulicy Putry, Putaskiego i Andersa
zwarte osiedle mieszkaniowe.

W zakres opracowania wchodzi:
- opis stanu istniejacego
- opis rob6t remontowych w elementach wiatrotapow

- rysunki szczegotowe detali budowlanych

- rysunki elewacji budynkow przed i po modernizacji (przebudowie) wiatrotapow

3. STAN ISTNIEJACY
Istniejace budynki mieszkalne wielorodzinne tworzace w/w osiedle mieszkaniowe
zrealizowane zostaty w pierwszej potowie lat 80-tych XX wieku (przekazanie budynkéw

bedacych przedmiotem opracowania do uzytkowania nastapito odpowiednio w 1985 roku
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(budynek nr 4) i 1983 roku (budynek nr 4A) na podstawie dokumentacji projektowej<i PR
. . . . . 16-400 Suwatki. ul.

opracowanej przez Centralny Zwiazek Spétdzielni Budownictwa Mleszkamoweéo, Spoétdzielnia

Projektowania i Ustug Inwestycyjnych ,,INWESTPROJEKT” w Biatymstoku. Wykonawcg
budynkdéw byto Suwalskie Przedsigbiorstwo Budowlane ,, Pojezierze” w Suwaltkach. Sa to
budynki wolnostojace, catkowicie podpiwniczone, z ptaskimi pograzonymi stropodachami
wentylowanymi ze spadkami do wewnatrz budynku. Budynki mieszkalne o zwartej bryle,
rozrzezbionej wngkami oraz uskokami pomigdzy klatkami. Budynek przy ul. Putry 4 jest 415 —
kondygnacyjny, 7 klatkowy, z dobudowanym pawilonem handlowym 1- kondygnacyjnym.

W rzucie z gory zasadnicza bryta budynku ma ksztalt litery ,,L.”. Budynek przy ul. Putry 4A jest
5 — kondygnacyjny, 4 — klatkowy.

Budynki zrealizowane zostaty w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementow
wielkoblokowych systemu ,,Cegta zeranska” w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Sciany
piwnic z ptyt prefabrykowanych kanatowych, systemu ,,Cegla zeranska”, czesciowo murowane z
bloczkéw betonowych. Sciany nosne kondygnacii nadziemnych z plyt prefabrykowanych
kanatowych systemu ,,Cegta zeranska”. Sciany szczytowe konstrukcyjne kondygnacii
nadziemnych z ptyt prefabrykowanych kanatowych, systemu ,,Cegta zeranska”, docieplone
gazobetonem gr. 18 cm. Sciany zewngtrzne ostonowe murowane z gazobetonu gr. 30 cm.
Parterowe przedsionki wejsciowe do klatek schodowych budynkéw wykonano metodg
tradycyjna z cegly petnej (grubosé¢ muru 25 cm), przykryte stropodachem niewentylowanym o
konstrukcji prefabrykowanej (zelbetowe ptyty korytkowe w ramie stalowej z katownika).

Pota¢ dachowa przedsionkéw 2 — spadowa o niewielkim spadku wynoszacym okoto 3%, wody
opadowe odprowadzane za pomoca rzygaczy na teren przylegly. Rozwigzanie to sprawia szereg
ktopotoéw i niedogodnosci w trakcie eksploatacji budynkéw. Z uwagi na niewielkie spadki potaci
dachowej wiatrolapdw, wody opadowe zalegaja na ich powierzchni i powoduja przedwczesne
zuzycie pokrycia i tym samym przecieki. W okresie zimowym na zadaszeniach wiatrotapow
tworzg si¢ worki Sniegowe.

W trakcie eksploatacji budynkéw dokonano niezbgdnych modernizacji polegajacych na
wymianie drzwi wejsciowych i stolarki okiennej w istniejacych wiatrotapach. Dokonano rowniez
termomodernizacji budynkdéw na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 62/2004 z dnia
09.04.2004 r. (znak: AGP IV-7353-66/2004 — budynek Putry 4) oraz nr 117/2005 z dnia
21.06.2005 r. (znak: AGP V-7353-154/2005 — budynek Putry 4A).

UWAGA: Stan techniczny wszystkich elementéw budynku podlegajacych przebudowie

zadaszenia istniejacych wiatrolapow ocenia si¢ jako dobry.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU..; 0 5 uarki. ol vickiowiczs 1
1. Zagospodarowanie terenu nie zmienia sie, gdyz w poziomie posadowienia wszystkie
elementy wiatrotapow pozostaja bez zmian.
. Zmianie ulega jedynie sposdb zadaszenia wiatrotapow.
. wody opadowe odprowadzane na tereny biologicznie czynne

. projektowana inwestycja spelnia wymagania w zakresie ochrony osob trzecich

whn B~ W

. projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem terenéw

przylegtych i umozliwia ich dotychczasowe uzytkowanie

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAELYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obszar oddziatlywania obiektu jest to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Ze wzgledu na przebudowg zadaszenia istniejacych wiatrotapdéw przy wejsciach do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Putry nr 4 i 4A w Suwatkach (dziatka o nr
geodezyjnym 21811/8 1 21811/3) uznano, ze obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ na dziatce
objetej wnioskiem i stanowigcej wlasnos¢ inwestora. Z uwagi na znaczne odlegltosci od
sasiednich dzialek, projektowana przebudowa zadaszenia wiatrotapéw nie bedzie oddziatywaé

na dziatki sasiednie bezposrednio przylegte.

6. PROJEKT PRZEBUDOWY ZADASZENIA ISTNIEJACYCH
WIATROLAPOW PRZY WEJSCIACH DO KLATEK SCHODOWYCH.
6.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAL.OWE.

Projektuje si¢ wykonanie nadbudowy daszkow na istniejacych wiatrotapach w kilku
wariantach. Warianty sg zalezne od potozenia elementéw wejsciowych w stosunku do bryty
budynku oraz wymiaréw wiatrotapu. W najblizszym sgsiedztwie budynkow bedacych
przedmiotem opracowania juz dokonano przebudowy zadaszenia wiatrotapow (budynek przy
ul. Putry 2; budynki przy ul. Andersa 1, 3, 3A, 5 i 5A oraz przy ul. Putaskiego 83, 85, 87, 56, 57
160), przy czym zastosowano rozwigzanie w postaci dachéw plaskich (1 — spadowych o spadku
~12°, 2 — spadowych o spadku ~12° do 20° oraz wielospadowych).

Nad wejsciami przedmiotowych budynkéw przy ul. Putry 4 i 4A zaprojektowano zadaszenia 1 —

spadowe, o spadku 20° tj. zgodne z warunkami zabudowy..



zadaszenia:

a) rozbidrka czesci istniejacych elementow wiatrotapu: obudowy czotowej ozdobnej po obrysie
zewngtrznym daszka wykonanej z blachy trapezowej, rzygaczy odprowadzajacych wode z
poptaci dachowej, podsufitki z boazerii drewnianej oraz czgsci pokrycia dachowego wraz ze
szlichtg cementowa i izolacja termiczng (do poziomu ptyt prefabrykowanych korytkowych)

b) w miejscu skutej szlichty cementowej na gérnej powierzchni istniejacej ptyty korytkowe;j
utozy¢ murlaty drewniane o przekroju 10 x 8 cm poprzez warstwe papy izolacyjnej. Murtaty
zamocowac do w/w plyt zelbetowych korytkowych daszka za pomoca kotkéw stalowych
HILTT o symbolu handlowym HST M12/90 w rozstawie co okoto 60 cm

¢) na murtatach ustawi¢ i zamocowac¢ krokwie dachowe o przekroju 6 x 12 cm

d) utozy¢ izolacj¢ termiczng z welny mineralnej nad przedsionkiem

¢) wykona¢ pokrycie potaci dachowej folig dachowa paroprzepuszczalng wraz z taceniem potaci

dachowej ( przymocowanie kontrlat i tat), przymocowaé deski czotowe do koncdéwek krokwi

f) zamocowa¢ rynhaki

g) wykona¢ pokrycie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej trapezowej T35.
Obroébki scian, wiatrownice, obrobke deski czolowej oraz pas nadrynnowy wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia dachowego

h) wykona¢ ruszt drewniany pod okapem daszka z krawedziakow drewnianych 5 x 5 cm,
mocowany przy pomocy kotkéw stalowych HILTI M10/50 w rozstawie co okoto 50 cm do
istniejacej konstrukcji daszka. Podsufitke z listew PCV w kolorze bragzowym lub ldesek
drewnianych zamocowaé do do krawedziakéw drewnianych rusztu za pomoca wkretow do
drewna

1) zamocowac¢ rynny systemowe (PCV lub stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej) w kolorze

pokrycia dachowego

6.2. KOLORYSTYKA.

Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wiatrotapow do klatek

schodowych budynkéw mieszkalnych przy ulicy Putry 4 i Putry 4A w kolorze brazowym.

Suwatki, grudzien 2017 r.
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