Suwatki, 26.06.2023 r.

OGLOSZENIE O PRZETARGU NR 56 /2023

Mtodziezowa Spoldzielnia Mieszkaniowa w Suwatkach, ul. Reja 80A
oglasza przetarg nieograniczony na nastepujace roboty remontowe:

1. ul. 11 Listopada 1A w Suwalkach -remont posadzek i Sciankonow
- 10 balkonéw — klatka

2. ul. 11 Listopada 1A - w Suwalkach — ocieplenie naroznika budynku
- mieszkanie 85

3. ul. Szpitalna 87 - ocieplenie cokolu budynku

4. ul. Jana Pawla 16 — remont naprawa elewacji

5. Remont posadzek balkonéw — pojedynczy balkon

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Spétdzielni przy ul. Reja 80A do dnia
06.07.2023 r. do godz. 9 *, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 9 &,
Specyfikacje istotnych warunkow zamodwienia oraz szczegbtowe
informacje mozna uzyskac na stronie internetowej www.msmsuwalki.pl ,
w biurze Spoéldzielni oraz pod numerami telefondéw 87-567-60-05 lub
87-567-73-00.
Zastrzega sie prawo swobodnego wyboru jednego lub kilku oferentow,
zmiany zakresu robdt oraz uniewaznienia przetargu na kazdym etapie bez
podania przyczyn.
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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Remont posadzek i $cian balkonéw w budynkach mieszkalnych

1) Zamawiajgcy:
Mtodziezowa Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Suwalkach, ul. Reja 80A,
16-400 Suwatki
2) Przedmiot przetargu:

Remont posadzek i Scian balkondw, ocieplenie scian budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych j.n.:

a) ul. 11 Listopada 1A —remont posadzek i $cian balkonow — 10 balkonéw klatka
b) ul. 11 Listopada 1A ocieplenie naroznika budynku w pionie mieszkania 85

¢) ul. Szpitalna 87 - ocieplenie cokotu budynku

e) ul. Jana Pawla II 16 — remont, naprawa elewacji — cena jednostkowa

f) Remont posadzek balkonéw — cena jednostkowa pojedynczy balkon
3) Zakres robét - zgodnie z zalgczonymi przedmiarami robot
4) Termin wykonania roboét - do 31.11.2023r.

5) Z przetargu wyklucza si¢ oferenta, ktory wykonywal w latach 2021 - 2022 roboty
objete SIWZ na rzecz Spoldzielni i zarzgdzanych WM i jakosc¢ robdt zostala oceniona w
protokole odbioru robot na dostatecznie (lub mniej niz dobrze).

6) W cenach jednostkowych pkt. 2 powinna by¢ wkalkulowana calos¢ robot zgodnie z
przyjetg technologia wraz z organizacjg, zabezpieczeniem warunkdw socjalnych dla
pracownikow, zabezpieczeniem i uporzadkowanie placu budowy.

7) Pomieszczenia socjalne, gospodarcze, magazynowe zabezpiecza Oferent w postaci
przenosnych obiektédw tymczasowych (w tym WC np. TOI — TOI) we wlasnym
zakresie. Zamawiajgcy nie udostepnia w tym celu swoich pomieszczen na czas realizacji
robot. Zamawiajgcy zapewnia nieodplatnie miejsce organizacji (ustawienia) zaplecza
socjalnego, punkt poboru wody i podlgczenia energii elektryczne;j.

8) Oferta powinna zawierac :

a. szczegotowe kosztorysy z cenami jednostkowymi elementdw robot zgodnie
z pkt. 2 stanowigce cene zamowienia (dopuszcza si¢ mozliwosc zlozenia ofert na
poszczegodlne budynki)

b. harmonogram robot — termin realizacji przedmiotu zamowienia.

c. o$wiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacjg, zakresem rob6t
i dokonaniu wizji lokalnej budynku.

d. uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie kierownika budowy + przynaleznos¢ do PIIB.

e. aktualny wypis z rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objetym zamodwieniem.

f. Aktualny certyfikat na wykonywanie posadzek w systemie tarasowym ATLAS

g. aktualne zaswiadczenie z ZUS i US o uregulowaniu zobowigzan.



h. aktualne za$wiadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytutu prowadzonej dzialalnosci.

i. dowod wplyniecia (wniesienia wadium z podaniem Nr konta, na ktére
zamawiajacy zwroci wadium w przypadku nie wybrania oferty ) w wysokoSci
2000 zt. za budynek lub 5000 zl za catos¢ Nr konta- PKO BP SA Suwalki, nr
61 1020 1332 0000 1402 0027 7194 z dopiskiem ,,Wadium — remont posadzek
iscian balkondéw, ocieplenie §cian 2023”. Wadium w dniu otwarcia przetargu
powinno by¢ juz na koncie Zamawiajgcego. W przypadku wygrania przetargu wadium
bedzie zabezpieczeniem nalezytego wykonania robat.

J. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamdwienia — min. 36 m-cy.

k. Informacje o zapleczu socjalnym i magazynowym na czas budowy.

I. Wykonawca robét budowlanych przejmuje od Spétdzielni obowigzki wytwércy
odpadow

9) Oferent traci wadium na rzecz zamawiajgcego w przypadku odmowy podpisania
UImowy.

10) Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania sie z oferentami jest kierownik
administracji — Przemystaw Sienica, Marek Zebrowski tel. 87-567-60-05 lub

87-567-73-00
11) Oferty pozostang wazne przez okres 30 dni od daty terminu skladania ofert.
12) W przypadku zwiekszenia ( lub zmniejszenia ) przedmiotu zamoéwienia roboty

dodatkowe zostang rozliczone wg cen jednostkowych robét zgodnie z ofertg
wykonawcy.

13) Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zastosowane materialy powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i $wiadectwa.

14) Warunki platnosci - mozliwos¢ fakturowania i platnosei rob6t w miare postepu robot

(zaawansowanie rob6t min. 50% ). Termin platnosei - do 14 dni od dnia zlozenia faktury
z potwierdzonym protokolem odbioru robét przez inspektora nadzoru.

15 Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujacymi
kryteriami - cena 100 %
16) Termin skladania ofert do dnia 06.07.2023 r. godz. 9% w sekretariacie MSM w
Suwalkach, ul. Reja 80A. '
17) Otwarcie ofert w dniu 06.07.2023 r. godz. 9%

18) Oferent zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru jednego Iub kilku oferentéw lub
uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.
Suwalki, 26.06.2023 r.
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Rodos 8.0.0 [10825]

Kosztorys

REMONT POSADZEK [ SCIAN BALKONOW 11 LISTOPADA 1A

Nr |

[}¥]

A¥S)

N

Podstawa

KNR 4-01
0212/01

| KNR 4-01
0535/08

Opis

ROZBIORKI

Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15em

(3.06+3,06)*1,2*5*0,08 =2,938

Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnicrzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgeej sig

do uzytku

(3,06+3,06)*5%0,20 = 6,12

| KNR 4-03

| 1004/01

| KNR 4-01

| 0106/05
KNR 4-01

0108/09

Kalkulacja

| indywidualna

| Kalkulacja

| indywidualna

|
| KNR 2-02
1118/09
KNR 2-02
1120/03

© KNR 4-01
1202/08

| KNR 0-23
2611402
| KNR 0-23
2612/06
 KNR0-23
0933/01
" KNR 0-23
0933/02

| KNR 4-01
| 1212/05

| KNR 2-02
1604/02

Mechaniczne przebijanie otworow dlugosci do 10em w scianach lub stropach betonowyeh  otwordw

dla rur o $rednicy do 25mm

Usunigeie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorig z piwnic
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
Utylizacja gruzu

Wy'k'onanic systemowej posadzki wg technologii ATLAS z aluminiowymi'proﬁlumi
okapowymi

3,06%1,2%10 = 36,72

'Posadzki z plytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm

ukladanych na klej metody kombinowang
Cokoliki o wysokosci 10em z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm
ukladane metodg kombinowang z przecinaniem plytek - jw zgodnie z systemem ATLAS

(1,2+3,06+1,2)*10 = 54,6
ELEWACIA WNEKI BALKONOW

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzehni podlogi do Sm2

(3,06+1,2+1,2)*2,7*10-(1,5%1,5+0,9*2,1)*10 + (3,06*1,2)*10 = 142,74

Przygotowanic starego podloza pod docicplenic metodyg lekka-mokrg poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu scian budynkow plytami
styropianowymi w systemie STOPTER

Nalozenie nu podloze podkladowej masy tynkarskicj
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N

200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych

ELEWACIA - ELEMENTY ZEWNETRZNE
Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z prgtow prostych

3,06%1,1*10 = 33,66

RUSZTOWANIE

Rusztowania zewnelrzne rurowe o wysokosei do 15m

3,8*%16+3,8%17=1254
Razem
Ogdlem kosztorys

Jm

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

llosc

2,938

36.72

34,6

142,74

33,60

Cena
jednostkowa

0.00

0,00

0,00
0,00
0.00
0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00
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Wartosc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00.

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0
0,00
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Przedmiar
Reja 78 - Docieplenie naroznika

Nr Podstawa Opis robot - m losé
| KNR  Rozbiorka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, szymsow itp, z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku

| 4-01

| 0535/08 m2 3,21
2 KNR  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm

2-02u2
1 0541/02 m2 3,63

3 KNR  |Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu golowych zapraw
0-23  klejgeych wraz z przygotowaniem podloza i rgeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
2614/01 'mieszanki
m2 59,65
4 KNR  |Ocieplenie odciezy o szerokosei do 30cm z gazobetonu w systemic STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu golowych
0-23  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reeznym wykonaniem wyprawy elewacyjngj cienkowarstwowej z gotowej
2614407 suchej mieszanki

m2 4.5
5 | KNR |Oslony okien folig polictylenowq
L0202
- 0925/01 m2 7,15
6 KNR  Ochrona naroznikow wypuklych kytownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w
0-23  systemie STOPTER
2612/08 m 36,6
7 KNR  Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
2-02

1604/03 m2 589
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Przedmiar
11 Listopada 1 A - Docieplenie naroznika

Nr | Podstawa Opis robot Im  llos¢
I Rozebranie docieplenia i utylizacja styropianu

i m2 43
2 KNR  Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku

| 401

. 0335/08

f (2,3+2,0+0,77)*%0,44 m2 2,231

razem m2 2,231
3 | KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinieciu ponad 25¢m

| 2-02u2
! 0541/02 m2 3,65
4 ! KNR  |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
! 0-23  klejgeych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
2614/01 mieszanki
m2 89,5
3 KNR  |Ocieplenie osciezy o szerokoscei do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
| 0-23  |zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem podloza i rgeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j z gotowej |
| 2614/07 |suchej micszanki
| : m2 4.5
6 | KNR |Oslony okicn folig polictylenowg
Lo2-02
- 0925/01 m2 715
7 ! KNR  'Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow piytami styropianowymi w
| 0-23 systemie STOPTER |
2612/08 m 36,6
8§ | KNR  Rusztowinia zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m

2-02
1604/03 m2 89.5



Rodos 8.0.0 [10825] Strona 1/1
Przedmiar
Szpitalna 87 - Docieplenie cokolu
Nr | Podstawa Opis robot Jm llose

1 KNR  [Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi gr. 10 em przy uzyciu gotowych
0-23  |zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
2614/01 |suchej mieszanki

2 KNR  Ochrona naroznikiw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w
. 0-23  systemie STOPTER
2612/08 m 18



