SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nadbudowa zadaszenia wiatrolapéw wraz z remontem elewacji — 4 kpl

1) Zamawiajgcy:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Putry 4A w Suwatkach, z.s.. ul. Reja 80A, 16 - 400 Suwalki

2) Z przetargu wyklueza sig¢ oferenta, kiory wykonywat w latach 2017- 2019 roboty objete
SIWZ na rzecz Spoéldzielni 1 zarzadzanych WM 1 jakosc robdt zostata oceniona w protokole
odbioru robot na dostatecznie (lub mniej niz dobrze) lub nie wywigzuje si¢ z zobowigzan
gwarancyjnych.

3) Przedmiot przetargu:

Nadbudowa daszkow na istniejgeych wiatrolapach przy wejéciach do klatek schodowych
budynku mieszkalnego przy ul. Putry 4A (4 zadaszenia) zgodnie z ,,pozwoleniem na budowe”,
dokumentacja techniczng oraz z zalaczonym przedmiarem robot

4) W cenach jednostkowych pkt. 3 powinna by¢ wkalkulowana calosé robot wraz z organizacja,
zabezpieczeniem warunkéw socjalnych dla pracownikéw, zabezpieczeniem 1 uporzadkowanie
placu budowy (cena ryczaltowa wykonania nadbudowy i remontu elewacji wiatrolapu).
Zalaczone przedmiary robot stanowig material pomocniczy do kalkulacji ceny ryczaltowej
robot.

5) Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych oraz magazynowych na czas realizacji
robot.

6) Zamowienie nalezy zrealizowaé w terminie do 30.10.2020r
7) Oferta powinna zawiera¢ (z dopiskiem ,,wiatrolapy”) :
a. kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi robét zgodnie z pkt. 3 (wymagany kosztorys
szczegblowy).
b. harmonogram robot

¢. oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sig¢ z dokumentacja, zakresem robét i dokonaniu wizji
lokalnej terenu

d. uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie kierownika
budowy + przynaleznos¢ do PIIB

e. e/ oswiadczenie o przejeciu przez wykonawcee robot budowlanych i ustug (oferenta)
obowigzkow wytwoércy odpadow.

f. aktualne zaswiadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci.

g. dowdd wplynigeia ( wniesienia wadium z podaniem Nr konta, na ktore zamawiajacy zwroci
wadium w przypadku nie wybrania oferty). Wysokos¢ wadium - 2 000 zI. Konto — PKO BP
S.A. nr 61 1020 1332 0000 1402 0027 7194 z dopiskiem ,,Wadium — zadaszenia wiatrolapy”.
Wadium w dniu otwarcia przetargu powinno by¢ juz na koncie Zamawiajacego. W przypadku
wygrania przetargu wadium bedzie zabezpieczeniem nalezytego wykonania robdt.

h. okreslenie sposobu zapewnienia warunkow socjalnych dla pracownikow

i. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia — min. 36 m-ce.

8) Oferent traci wadium na rzecz zamawiajgcego w przypadku odmowy podpisania umowy.

9) Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z oferentami jest kierownik dziatu
administracji — Jerzy Bernecki lub Marek Zebrowski, tel. 087-567-60-05 lub 087-567-73-00

10) Oferty pozostana wazne przez okres 30 dni od daty terminu skladania ofert.



11) Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz projektem technicznym. Zastosowane materialy powinny
posiadac stosowne certyfikaty i swiadectwa.

12) Warunki platnosci - mozliwosé fakturowania i platnodci rob6t w miare postepu robot
(zaawansowanie min. 50% robot). Termin platnosci - do 14 dni od dnia zlozenia faktury z
potwierdzonym protokotem odbioru robot przez inspektora nadzoru.

13) Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujgcymi kryteriami -
cena - 100 %

14) Termin sktadania ofert do dnia 20-03-2020r. godz. 9°° w sekretariacie MSM w Suwalkach, ul.
Reja 80A. Otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 9"

15) Oferent zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub uniewaznienia przetargu bez
podania przyczyn.

Suwatki, 2020-03-04

ZALACZNIKI:
1) Przedmiar robot — nadbudowa wiatrotapéw + elewacje
2) Opis techniczny rys. pogladowym nadbudowy daszku



Wartos¢ kosziorysowa
Podatek VAT
Cena koszilorysowa
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Przedmiar robot
NADBUDOWA DASZKOW NA ISTNIEJ&CYCH WIATROLAPACH WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Obiekt BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - DASZK]I NA WIATROLAPACH
Budowa PUTRY 4A

Inwestor WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL, PUTRY 4A
Wykonawea Do wylonienia w posigpowaniu przetargowym

Sporzadzil  mgr inz. Jerzy Bernecki

Suwalki 3 marzec 2020 r.
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Tabela elementbw Strona 2/6
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - DASZK] NA WIATROLAPACH
Nr  |Opis rob6t Wartosé
1. DASZKITYP "D" - 4 szt
* 1.1, ROZBIORKI

+22. DASZKI NOWE
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE WIATROLAPOW
|| *2.] WEWNETRZNE .

=22, OKLADZINY Z PLYT KAMIENNYCH
+ 33 WYPRAWA SILIKONOWA SCIANY PRZEDSIONKA

Razem
Podatek VAT
Ogdlem Kosziorys
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Przedmiar Strona 3/6
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - DASZKI NA WIATROLAPACH
jr_ . Podstawa  |Opis robot - Jm llosé
B 1. DASZKITYP "D" - 4 szt .
1.1. ROZBIORKI B
1 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonic na zakiad a
0509/03
(Krotnosé=4)
3,05%3,52-0,58%1,20 m2 10,040
razem | m2 10,040
2 KNR 4-01 |Skucie nierdbwnodei betonu pray glebokosei skucia do 5em na $cianach lub podlogach —
0211/03
(Krotnogé= 4)
(3,05+3,52+2,32)*0,2 m2 1,778
razem | m2 1.778
3 KNR 4-01  |Rozbidrka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. # blachy nie nadajace) si¢ do uytka + o
0535/08  |konstrukeja wsporcza
(Krotnogé= 4)
(3,0543,5242,32)%0,2 m2 1,778
trapezowit (3,0543,52+2,32)*0,35 m2 3112
obrabki  (2,47+1,20+0,58)*0,25+(3,52+3,05+2,32)*0.5 m2 5,508
razem | m2 10,398
4 KMNR 4-01 |Rozhidrki podsufitek z desek nieotynkowanych stropow drewnianych razem z rusztem B
0429/05
(Krotnosé= 4)
3,05%2,32+2.47%1,20-(2,75+1,05+2,25)*0,25 m2 8,528
razem | m2 8,528
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do Tkm
0108/11
(Kromosé=4)
(3,0543,52+2,32)*0,2*0,05 m3 0,089
(3,05%3.52-0,58%1 20)*0,02 m3 0,201
) = razem | m3 0.290
f KMR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyhdowczyai - nit kazdy nastgpny 1km ponad T
010812 |1km
(Krotnosé= 4)
0,298 m3 2,320
razem | m3 2,320
7 Kalkulacjn | Oplata za preyjecie gruza na wysypisko
indywidualna
(Kromosé= 4)
= m3 0,290
21.2. DASZKINOWE
8 KNR 2-02 |lzolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - pod murluty o o
0616/01
(Kromoét=4)
(3,05+3,52+2 32)*0,20 m2 1,778
razem | m2 1,778
5 | KNR2-02 Mﬁ{ﬂty o pr.'f.t:kmju_ do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/01
(Krotnosé= 4)
3,05%0,08*0,10+(2.47+3,52:+2,32)*0,05%0,1 m3 0,066
razem | m3 0,066
10 | KNR2-02 |Krokiewki o przekroju do 180¢m2 w konstrukejach dachowych 2 tarcicy nasyconej T
0409/01
(Krotnosé= 4) '
(3,9%4+2,60)*0,05*0,] m3 0,091
R razem  m3 0,001
1T | KNR 2-02 |Stupy o dlugoscl do 2m 1 przekroju do'fﬁ-déﬁzvﬂnstrukcjach dachowych z tarcicy nasycong) ] ]
0407/03
(Krotnogé=4)
[0.05'0.1 0%1,20%5 _ m3 0,030
razem  m3
12 | KNR 0-15 |UloZenie na krokwiach ekranu J.uhl:zpim;_za'jac:go z folii T
0517/01
(Krotnosé=4)
4*2.47+0,58%2,70 m2 11,446
— S— B razem | m2 i'i.ai 6
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Przedmiar Strona 4/6
BUDYNKI MIESZEKALNE WIELORODZINNE - DASZKI NA WIATROLAPACH
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tosé
13 | NNRNKB 6 |Ofacenic polaci dachowych latami iglastymi nasyconymi kI1l 25x50mm dla pokryé z blach powlekanych -
0411701 |kontrlaty
(Krotnodé= 4)
3.75%2,47+2,45%0,58 m2 10,684
o razem | m2 10,684
14 | N rg:llr;lﬁ]? 6 |Olacenie polaci dachowych latami iglastymi nasyconymi kL1 50x50mm dla pokryé z blach powlekanych
(Krotmosé=4)
3,75%2 47+2,45%0,58 m2 10,684
razem | ma2 10,684
15 | NNRNKB 6 [Pokrycie blachg powlekang trapezows na latach dachdw o nachyleniu potaci do 85% o powierzehni do ‘ i
0537/01  |25m2
(Krotnosé=4)
m2 10,684
16 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych 2 tarcicy nasyconej = |
0410/01
(Krotnosé= 4)
hoki  3,52%1,70%0,5+2,32%1 25%0,5 m2 4,442
czolo  3,05%0,38 m2 1,159
B razem | m2 5,601
17 N%J;E‘TT;{S 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu do 25¢m
(
{Krotnosé= 4)
czolo  3,05%0.38 m2 1,159
pas nadrynnowy  3,05%0,23 m2 0,763
dciany boczme  3,52%1,70%0,542 32%] 25%(0,5 m2 4,442
obrdbka Seiany  (3,05+1,20+0,58)*0,25 m2 1,208
okap (2,75+2.45)*0.20 m2 1,040
rizem | m2 8,612
18 | KNR2-02 |lzolucja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli polietylenowej 5z:rnﬁcj )
0607/02
(Krotnosé=4)
2,75%1,5 m2 4,125
razem | m2 4,125
19 | KNR2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe poziome plytami z welny mineralngj gr. 10 em uktadanymi na sucho - =
0613/03  |jedna warstwa
(Krotnogé= 4)
2,75%1,5 m2 4,125
= rzem | m2 4,125
20 | KNR4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych IMPREGNOWANYCH grubosei 19mm + ruszt
0410/03
(Krotnosé= 4}
3,05%2,32+1,20%2,60-(2,2+1,0+2,75)*0,25 m2 8,709
razem | m2 g |
21 KNR 4-01  |Impregnacja greybobdjoza metody smarowania preparatami olejowymi dcsck | pty;t - dwukrotna
0628/03  |LAKIEROBEJCA
(Krotnoge= 4)
m2 8,709
22 | NNRNKR 8 |Analogia - Montaz2 rynien dachowych polokryghych z polichlorku winylu o rednicy 115mm - z blachy
0546/01  |powlckancj
(Krotnosé= 4)
m 4,600
23 | NNEMNEKB 8 |Montaz denek rynnowych prey rynnach dachowych polokragtych z pnlich‘oricu winylu o drednicy | 15mm
0346/04  [aczonych na kigj
(Krotnoge=4)
art 1,000
| 2. ROBOTY WYKONCZENIOWE WIATROLAPOW
B 2.1 WEWNETRZNE )
24 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycic starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2 - $ciany
1202/09
111 kI 2,50%(2,25+2 40%2-1. 40)*3 m2 42,375
VI-VITKL  2,50%(2,25+2,40%2-1.40)*2 ' m2 | 28250
o razem | m2 70,625
25 | NMRNEKB 7 \Gruntowanie prepargtami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzehni pionowych
1134/02
-kl 2,50%(2,25+2,40%2-1 40)*3 m2 42375
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Przedmiar Strona 5/6
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - DASZKI NA WIATROLAPACH
Nr | Podstawa |Opis robot Jm s
VI-VIIKL 2,50%(2,25+2,40%2-1,40)*2 m2 | 28250
razem | m2 70.61‘5
26 | KNR2-02 | Tynki (gladzic) jednowarstwowe wewnetrzne Scian o podlozu z tynku z szpachli zewngtrznej wykonywane
2009/02  recznie grubosel 3mm - szpuchla ZEWNETRZNA odporna na wilgod
-kl 2,50%(2,25+2,40%2-]1 40)*3 m2 42,375
VI-VII Kkl 2,50%(2,25+2 40%2-1,40)*2 m2 18,250
B razem | m2 70,625
27 | KNR0-23 Ochrona narofnikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw - naroznik =
2612/08  |siatks
2,50*4*5+(0,9+0,95)*2*5 | m | 68,500
- g | m 68.500
28 KNR 23 |Malozenie na podioze podktadowe) masy tynkarskie) - pod wyprawe dekoracying '
0933/01
1M kI (1,55-0,30)*%(2,25+2,40%2-1 40)*3 m2 21,188
VI-VIKL (1,55-0,30)%(2,25+2,40%2-1 40)*2 m2 | 14,125
o razem | m2 35,313
29 KMNR 23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy 7 akrylowych tynkow dekoracyjnych o fakturze rustykalnej o gr.
0933/02 | 2mm na $cianach plaskich 1 powie rzchniach poziomych - wyprawa dekoracyjna 2ywiczna (KAMYCZEK)
I-ME kD (1,55-0,30)%(2,25+2,40%2-1 40)*3 m2 21,188
VI-VI KD (1,55-0,30)%(2,25+2,40*2-1,40)*2 m2 14,125
B razem | m2 35,313
30 | KNR2-02 |[Malowanie farbami SILIKONOWYMI KOLOROWWYMI ZEWNETRZNYMI podlozy gipsowych z
1505/03  |gruntowaniem - dwukrotne $ciany - WG, KOLORYSTYKI UZGODNIONE] 72 INWESTOREM
[-MT k1 (2,50-1,55)*(2,25+2,40%2-1,40)*3 m2 16,103
VI-VILED  (2,50-1,55)%(2,25+2,40%2-] 40)*2 m2 10,735
B razem | m2 26,838
31 | KNR 4-01 Uzupeinienie tynkdw ewyklych wewnetrznych kategorii 111 2 zaprawy ccmcnlnwn-wupicnnéj na écianach o
0709/05  |powierzehni w jednym migjscu do 0,5m2 na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu - po
zamurowaniach
o szt 6,000
_|ZEWNETRZNE
2.2. OKLADZINY Z PLYT KAMIENNYCH o —
32 | KNR4-01 |Odbicie tynktw wewnetrznych o powierzehni do 5m2 na dcianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/03  |cementowej - POD OKLADZINLE 2 PLY'T KAMIENNYCH
H=0,92 0,92*((0,90+0,51)*3+(1,0+0,51)*3+(0,2+0,15+0,75+0,15)) m2 9209
razem | m2 | 9209
33 | KNR 4-01 |Uzupehienie podkluddw pod tynki zewngtrene zwykle, potszlachetne i szlachetne geian loggii i bulkontw o o
(0723/01  |podlozach z cegly, pustakow ceramicenych pazo-i pianobetonow, powierzchnie vzupetnianych podidadéw
w jednym migjscu do ITm2 < UBYTEI TYNKU
H=0,92  0,92*((0,90+0,51)*3+(1,0+0,51)*3+(0,2+0,15+0,75+0,15)) om2 | 9,209
razem | m2 9,209
34 KNR 2-02  |Przypotowanie podioza pod posadzki z plytek uktudanych na klej - FOD PLYTY KAMIENNE GR. | cm - '
1T18/01  |DO ZAKUPL W OBl
H=0,92  0,92*((0,90+0,51)*3+(1,0+0,51)*3+(0,2+0,15+0,75+0,15)) m2 9.209
- razem | m2 9,209/
33 KMR 23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplente metody lekka-mokrg poprzez gruntowanic emulsjg ATLAS B
2611/02 ‘UN!-GRUNT - jednokrotne
H=0,92  0,92*((0,90+0,51)*3+(1,0+0,51)*3+(0,2+0,15+0,75+0,15)) m2 9209
razem | m2 __9,2_05
36 | NNRNKR 6 |Analogia - Okladziny slupbw 2 plytek kamiennych 30x60¢m na zaprawach klejowyeh o grubosei warstwy o
2801/05  Smm do PLYT KAMIENNYCH
H=0,92  0,92*%((0,90+0,51)*3+(1,0+0,51)*3+(0,2:+0, 1 5+0,75+0,15)) m2 9,209
| - - ‘ razem | m2 9.209
37 | KNR2-02 Okladziny schodéw z plytek 30x30cm ukladanych na klej metoda kombinowang - vzupelnienie cokolika o ]
1121/05
m2 1,000
3.3. WYPRAWA SILIKONOWA SCIANY PR@EDQ!ONKA
38 KNR 023 Przygotowanie sturego podloza pod docieplenie metods |fki&-ﬂ;i1:|0k'rﬂ poprzez oczyszozenie mcchani\:?.:ﬁc i ]
2611/01  |zmycie - zeskrobanie
(2.40-0,3)*(2,50+1,30+0,3)*5 m2 43,050
(2,40-0,3)*(1,35+1,3540,3) m2 6,300
(2,4-0,92)*((0,90+0,51)*3+(1 ,0+0,51)*3) m2 12,965
przejiciowa  (2,35-0,90)%(2,1540,15%2-1,4) m2 1,523
razem | ml 63838
19 KNR 23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metoda lekka-mokra poprzez gruntowanic emulsia ATLAS
2611/02  (UNI-GRUMNT - jednokrotne
_ e | m2 63,840
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Przedmiar Strona 6/6
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - DASZK] NA WIATROLAPACH - ) -
Nr | Podstawa |Opis robot - _ - . Jm [losé
40 | KNR 2-02 |Analogia - preygotowanic podioza klejem do docieplen pod wyprawe na scianach loggii (bez styropianu) -
0829/01  wyrownanie cian
m2 63,840
41 KNR 0-23  |Preyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu Scian budynkow plylami styropisnowymi w
2612/06  |systemic STOPTER
: | m2 | e3840
42 | KMR 0-23 |Ochrona narommikow wypuklych kytownikiem metalowym przy ocieplenio $cian budynkow plytami
2612/08  |styropianowymi w systemie STOPTER
(3%2,40+2*1,95+0.90)*6 m 72,000
- razem | m B 72.0(@
43 KNR 23 |NaloZenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej - pod wyprawe sllikonowg
0933/01
- m2 63,840
a4 KNR 23 |Wykonanie cienkowarstwowe) wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych o fakturze rustykalnej o gr,
0933/02  |2Zmm na $cianach plaskich i powie rzchniach poziomych - wyprawa SILIKONOWA KASZKA
m2 63,840
45 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkdw dekoracyjnych CERMIT R 200 o fakturze
0933/03  |rustykalnej o grubosci 2Zmm na ogciezach o szerokoscl do 15¢m - WYPRAWA SILIKONOWA
6%0,12%(0,942+0,9) | m2 1,944
razem | m2 1,944
46 | KNR 4-01 Malowanic dwukrotne farbg olejng ZOLTA powicrzehni pelnych szpachlowanych jednokroinie - szafki
1212/02  |gazowe
m2 770
47 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociggowych 1 gazowych o érednicy ponad 50-100mm - shipki
1212/31  |wiatrolapu
240%"2 m 268,800
razem m 28,800
48 | Kalkulacja |Montaz z podiaczeniem opraw zewnetrznych wandaloodpornych LED 8W 2 mikrofalowym czujnikiem
indywidualna|ruchu i zmierzchu, przystosowana do zastosowan zewngtrznych, wertykalny kat dzialania czujnika ruchu do
170 stopni, zasigg wykrywania do min, 7,0m
kpl 8,000
| 3.4 RURY SPUSTOWE
49 | MNRNKRB 8 |Montaz denek rynnowych prey rynnach dachowych pétokragtveh o érednicy 115mm - 2 blachy
0546/04  powlekane
- szl 4,000
50 | NNRNEB B \Montaz lejow spustowych potokragtych z o érednicy 115mm - Z BLACHY POWLEKANE]
0546/02
‘ sit 4,000
51 | NNRNKB 8 [Rury spustowe o Srednicy 80mm - z blachy powlekanej
0550/02 ‘
1,0%4 m 12,000
o o razem m 12,000
52 | NNRNKR B |Kolanka o srednicy 80mm - z blachy powlckanej
0550/06
| osa | L
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URZAD MIEJSK| w SUWALKACH
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, W/DZAARCHITECTURY -
| GOSPODARKI PRZE STRZENNEJ
1. Zagospodarowanie terenu nie zmienia sig, gdyz w poziomie posadowWiehth wiyysililickiewicza |
elementy wiatrolapow pozostaja bez zmian.
. Zmianie ulega jedynie sposob zadaszenia wiatrolapow.
. wody opadowe odprowadzane na tereny biologicznie czynne

. projektowana inwestycja spelnia wymagania w zakresie ochrony osab trzecich

L B W R

. projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem terendw

przyleglych i umozliwia ich dotychczasowe uzytkowanie

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obszar oddzialywania obiektu jest to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odregbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu lego terenu.

Ze wzglgdu na przebudowe zadaszenia istniejacych wiatrolapow przy wejéciach do
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Putry nr 4 i 4A w Suwalkach (dziatka o nr
geodezyjnym 21811/8 1 21811/3) uznano, ze obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ na dzialce
objete) wnioskiem i stanowigcej wlasnosé inwestora, Z uwagi na znaczne odleglosci od
sasiednich dzialek, projektowana przebudowa zadaszenia wiatrolapow nie bedzie oddzialywac

na dziatki sasiednie bezposrednio przylegte.

6. PROJEKT PRZEBUDOWY ZADASZENIA ISTNIEJACYCH
WIATROLAPOW PRZY WEJSCIACH DO KLATEK SCHODOWYCH.
6.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAELOWE.

Projektuje si¢ wykonanie nadbudowy daszkéw na istniejacych wiatrotapach w kilku
wariantach. Warianty sq zalezne od polozenia elementéw wejsciowych w stosunku do bryly
budynku oraz wymiardw wiatrolapu. W najblizszym sgsiedztwie budynkow bedacyceh
przedmiotem opracowania juz dokonano przebudowy zadaszenia wiatrolapow (budynek przy
ul. Putry 2; budynki przy ul. Andersa 1, 3, 3A, 5 i 5A oraz przy ul. Pulaskiego 83, 85, 87, 56, 57
1 60), przy czym zastosowano rozwigzanie w postaci dachéw plaskich (1 — spadowych o spadku
~12° 2 — spadowych o spadku ~12° do 20° oraz wielospadowych).

Nad wejsciami przedmiotowych budynkow przy ul. Putry 4 1 4A zaprojektowano zadaszenia 1 —

spadowe, o spadku 20° {j. zgodne z warunkami zabudowy..
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Projektuje si¢  wykonanie nastgpujgcych robot budowlanych w celuosvykonanta;nowegane

zadaszenia: 16-400 Suwatkl, ul. Micklewicza 1
a) rozbiorka czgscei istniejacych elementéw wiatrotapu: obudowy czotowe] ozdobnej po obrysie
zewnetrznym daszka wykonanej z blachy trapezowej, rzygaczy odprowadzajacych wode z
poplaci dachowej, podsufitki z boazerii drewnianej oraz czg¢sei pokrycia dachowego wraz ze
szlichtg cementowa 1 izolacja termiczng (do poziomu plyt prefabrykowanych korytkowych)

b) w migjscu skutej szlichty cementowej na gornej powierzchni istniejacej plyty korytkowe;j
utozy¢ murlaty drewniane o przekroju 10 x 8 cm poprzez warstwe papy izolacyjnej. Murlaty
zamocowac do w/w plyt zelbetowych korytkowych daszka za pomocg kolkéw stalowych
HILTT o symbolu handlowym HST M12/90 w rozstawie co okolo 60 cm

¢) na murfatach ustawi¢ i zamocowac krokwie dachowe o przekroju 6 x 12 cm

d) ulozyc izolacj¢ termiczng z welny mineralnej nad przedsionkiem

) wykonac pokrycie polaci dachowe]j folig dachowg paroprzepuszczalng wraz z taceniem polaci

dachowej ( przymocowanie kontrlat i lat), przymocowaé deski czolowe do koncowek krokwi

) zamocowac¢ rynhaki

g) wykona¢ pokrycie dachowe z blachy stalowe) ocynkowanej powlekanej trapezowej T35.

Obrobki Scian, wiatrownice, obrobke deski czotowej oraz pas nadrynnowy wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej plaskiej w kolorze pokrycia dachowego

h) wykonac ruszt drewniany pod okapem daszka z krawgdziakéw drewnianych 5 x 5 cm,
mocowany przy pomocy kolkéw stalowych HILTI M10/50 w rozstawie co okolo 50 cm do
istniejacej konstrukeji daszka. Podsufitke z listew PCV w kolorze brazowym lub ldesek
drewnianych zamocowa¢ do do krawedziakéw drewnianych rusztu za pomoca wkretow do
drewna

i) zamocowac rynny systemowe (PCV lub stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej) w kolorze

pokrycia dachowego

6.2. KOLORYSTYKA.
Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wiatrolapéw do klatek

schodowych budynkéw mieszkalnych przy ulicy Putry 4 1 Putry 4A w kolorze brazowym.

Suwalki, grudzien 2017 r.
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